

モニターと AVC スァー ソヨソの 接続（モニターび W37-M 3000の場合は晒、 W42-M 3000の場合は幅 
もあわせてご覧ください。） 

モニターと AVC ステーションの接続は必ず付属の専用接続ケーブルを使って下図の要領で接続してください。このとさ、 
モニター、 AVC ステーションとも必ず電源プラグを抜いた状態で接続（とりはずし）を行なってください。 

(専用接続ケーブルをとりはずす持は、コネクターのネジをゆるめて、固定を解除してから引さ抜いてください） 



2 


アンテナ線をつなぐ晒〜励 

A \ ま意 

アンテナエ事には、技術と経験び必要ですの 
で、販売店にご相談ください。 


モニター 


VHF アンテナ UHF アンテナ 



110度 CS 対応 
BS デジタルアンテナ 


為 


[ D / v ミ昆合器 1 

AVC ステーション 


3 


已 


お手持ちの機器を 
つなぐ 

晒〜晒，晒〜晒 

後面部の豊富な端子群をフル 
にご活用ください。 


ビデオ 


モニクー 


DVD プレーヤー 


] 


Dili" 


AVC ステーション 


4 


リモコンに乾電池 
を入れる西 



付属の単3形乾電池を 
U モコンに入れます。 


① 電源コードのコネクター側をモニターと AVC ステーシ 
ョ ンの後面にある電源コードコネクターに差し込む 

② 電源プラグをコンセントに差し込む 

つ穴タイプコンセントを使用の場合は付属の電源プラグアダプターをご使用ください。 
電源プラグアダプターをご使用の場合は、電波妨害防止のため、必ずアース線を接続してく 
ださい。アース線の接続は、必ず電源プラグを電源に接続する前に行ってください。また、 
アース接続をまずす場合は必ず電源プラグを電源からとりはずしてから行ってください。 

I_I I 

モニターび 
W 32- M 3。。。 の場合 


電源プラグアダプター 




アース線を接続する 



^ケーブルを差し込んで 

から□ックさせてください。 ケーつ'、 レを押し込んでください。 



モニターび W37 - M3 日日日のときは 晒 
W42 - M3 日日日のときは@をご覧ください。 


A 警告 

指定の電源電圧でご使用ください。表示された電源電 
圧 iU 外で使用すると、火災•感電の原因となります。 


A ま意 

♦旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全 
のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 
♦モニターを左ちに回転操作したとさ、コネクターび抜け 
て発熱し火災の原因となったり、コネクター破損の原因 
となることびあります。 
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W 37- M 3000のとき 


スピーカーシステムは、モニターに取り付けるかスピ 
一力一専用台に取り付けて使用することができます。 
スピーカーシステムは左ち（し R ) 共通ですので、 
スピーカーホルダーを取り付ける前は特に区別する 
必要はありません。 



A ま意 

スピーカー接続ケーブルは、必ずモニターの電源を切った状態 
(スタンバイ/受像ランプび消えてるかまたは、ホに点なして 
いる状態）で接続/取り外しをしてください。 

モニターにスピーカーシステムを取り付ける 



スピーカーシステムにスピーカーホルダー 
を付ける 

スピーカーホルダーの向さは （R)、（L) で左ち逆になります。 
ネジは、後でスピーカ取り付け位置調節のため、ホルダーび動く 
程度に緩めに締めてください。 


(R) の場合 

政 


の） 


(L) 


スピーカーホルダー 


四 


..據 


ネジ X 2 


スピーカーホルダー 


ネジ X 2 



7 ; 


。1 © II ◎ | 。 

□ 


□ 

°[〇 1 1 ©|o 


\ / 

け 


2 


スピーカー システムを モニターに 取り 
付ける 


図のよつに、スピーカー 
システムを取り付けて、 
スピーカーシステムとモ 
ニターの取り付け位置を 
調節して、ネジを確実に 
締めて固定してください。 
の）、 （L) とも同様に取 
り付けてください。 


(R) の場合 


W 

っ 

=1© or~i=3gi=o 1 

□ 

/ 

ネジを 

緩める 

\ 

。卜 1 


、 < 







厂 

ネジを 
' はずす 

f - 

^ - 

如 

/ 

一 _ ip @ 。尸 

1/ 

圆 广 



モニター後面 



3 


スピーカーシステムにスピーカー 
接続ケーブルを取り付ける 


4 


先端処理のしかた 

よじりなびら巧く 



スピーカー システム 
接続端子 


©ホ側に銅色線を接続 

心" 

0黒側に銀色線を接続] 



付属のスピーカー接続ケーブル 
を図のよラに加工してください。 



レバーを 


スピーカー 

ブルの^指で 

接続方る巧したまま 

(スピーカー側）ィ/> 



接続ケーブル， 
を挿入する 


指を離す 


づ 


モニターにスピーカー 接続 ケー ブ 
ルを取り付ける 



をったケーブルは、 
りたたんで 
ピーカー ホルダー 
の溝入れてください。 
(ち側ち同じ） 


スピーカー 
接続ケーブルの 
接続方法, 
(モニター側 ） j 


i レパーを ■ 
i 巧し下げる 


(下から見た図） 


接続ケーブル， 
\を挿入する 



レバーを 

起こす 
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モニターに AVC ステーションとの 
接続ケーブルおよび電源コードを接 
続する 

専用接続ケーブルの大さいコネクターは、ゆるまない 
ようにネジで止め、ルさいコネクターは、奥までしつ 



A 迂意 

スピーカー接続ケーブ j レ(外の電源ケーブ j レや専用 
接続ケーブルは、必ずスタンドのクランプに確実に 
固定してください。モニターを左ちに回転操作した 
とさ、コネクターび抜けて発熱し乂災の原因となつ 
たり、コネクター破損の原因となることびあります。 


6 


モニターと AVC ステーションを 
接続する 



A ま意 

f ニターを 移動するとさは、 スピーカー シ 
ステムを持たないでください。 


専用スタンド（別売）でスピーカーシステムを使用する 



スピーカーシステムに専用台を取り 
付ける 



n 


A 迂意 

スピーカーを移動のとさは、スピーカー専用台を持って 
移動してください。スピーカーを持って持ち運ぶと、取 
り付け部破損の原因になる場合びあり、またスピーカー 
専用台び落下してけびの原因となることがあります。 



スピーカー接続ケーブルやモニ 
ターとの接続は国〜固と同様 
に行ってください 




スピーカーシステム前面のサランネット部を強く巧した 
り、サランネット部に衝撃を与えると、スピーカー破損 
の恐れびありますので、慎重にお取り扱いください。 


緩衝シートについて 

重低音でお聴さになると 
さ、スピーカーシステムの 
振動でスピーカーシステム 
び本体と当たり、わずかに 
ビ U ツキ音び発生すること 
びあります。お気になる方 
は、添付の緩衝シートをス 
ピーカーシステムの側面に 
貼り付けてください。 
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W 42- M 3000のとき 


スピーカーシステムは、モニターに取り付けるかスピ 
一力一専用台に取り付けて使用することができます。 
スピーカーシステムは左ち（し R ) 共通ですので、 
スピーカーホルダーを取り付ける前は特に区別する 
必要はありません。_ 

A ま意 

スピーカー 接続 ケーブルは、 必ず モニターの 電源を切った 


モニターにスピーカーシステムを取り付ける 


状態（スタンバイ/受像ランプび消えてるかまたは、赤に 
点なしている状態）で接続/取り外しをしてください。 


1スピーカーシステムに 

スピーカーホルダーを付ける 

スピーカーホルダーの向さは （R)、（L) で左ち逆になります。 


( R ) の場合 



ネジ X 2 

スピーカー ホルダー 



旧） ( L ) 



7 s 


。 1 © 1 1 〇 =^^^)© © 1 。 

□ 


□ 

。 1 © 〇 1 1 1 to ©jo 

パ 

\ / 

/ \ 


21スピーカーシステムをモニターに取り付ける 


図のように、スピーカー 
システムを取り付けて、 
スピーカーシステムとモ 
ニターの取り付け位置を 
調節して、ネジを確実に 
締めて固定してください。 
(R)、（L) とも同様に取 
り付けてください。 


( R ) の場合 


w 

7 / 

\ 1 

\r 

•1 。 Ol^I=M}=o 1 f 

\ ネジを 

亡ずす 

1^ 

□ 

ネジを / 
緩める 

\ 

•|o o^S=o| t 


, : 


モニター後面 ド 




3スピーカーシステムにスピーカー 
接続ケーブルを取り付ける 
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已 


モニターに AVC ステーションとの 
接続ケーブルおよび電源コードを接 
続する 

専用接続ケーブルの大さいコネクターは、ゆるまな 
いようにネジで止め、ルさいコネクターは、奥まで 
しっかり挿入してください。 




A ま意 

•接続ケーブルの固定には、スタンドのクランプ 
を利用してください。クランプの使用方法につ 
いては、晒の固を参照にしてください。 
♦モニターを左ちに回転操作したとさ、コネクター 
び抜けて発熱し乂災の原因となったり、コネクタ 
一破損の原因となることびあります。 




専用スタンド（別売）でスピーカーシステムを使用する 



スピーカーシステムに専用台を 
取り付ける 



A 迂意 

スピーカーを移動のとさは、スピーカー専用台を持って 
移動してください。スピーカーを持って持ち運ぶと、取 
り付け部破損の原因になる場合びあり、またスピーカー 
専用台び落下してけがの原因となることびあります。 



スピーカー 接続ケーブルやモニタ 
-との接続は国〜国と同様に行 
つて<ださい 



A 汪点 

ケーブルは、十分にたるませてください。 



スピーカーシステム前面のサランネット部を強く押したり、サランネット部に衝撃を与えると、スピーカー破損の恐れびあり 
ますので、慎重にお取り扱いください。 
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A 注意 

アンテナエ事には、技術と経験び必要ですので、 
販売店にご相談ください。 


VHF / UHF アンテナの接続 


①アンテナの種類に応じ、下図の要領で UHF / VHF 混合アンテナ端子に 
接続して < ださい。 

③本機の UHF / VHF 混合アンテナ端子への接続に別売りの U / V 混合器や 
アンテナアダプターを使用する場合は、付属の中継接栓と RF ケーブル 
を使って、でさるだけモこターより離して接続してください。 

③平行フイーダーの部分は、モこターよりでさるだけ離してください。 


VHF / UHF アンテナび混合のとき 



VHF / UHF どち5か一方のとき 


RF ケーブルを UHF / VHF 混合 
アンテナ端子に接続する 


UH F 



VHF / UHF アンテナび独 a のとき 


UH F 
/VH F 

VHF アンテナ UHF アンテナ 750 



下 

U / V 混合器(別 

さ 

VHF 同軸ケー 

3 

U / V 湿合器側売り） 


売り）に UHF 

ブルに F 形接栓 

に F 形接栓を接続 


フィーダーを 


を接続する 


し、 RF ケーブルを 


接続する 




UHF / VHF 混合アン 
テナ端子に接続する 


BS - CS び混合のとき (例： VHF / UHF / BS 混合入力) 



•細 MAMUl 


CB 

アンテナ 線接続 時の ご注意 


フェライトコア 咐属） について 

•アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。 


付属の RF ケーブルを使用する場合は、フ 

评行フィーダーを使用しますと受信状態び不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面 


ェライトコアを巻さ付けて接続すること 

にしま模様び現れたりします。） 


をおすすめしますをご覧くださ 

•室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。 


し^。）フェライトコアを巻さ付けること 

•アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をでさる限り離してくだ 


により、弱電界時での妨害電波を抑制で 

さい。 

\ J 


さます。 
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F お接检(別売り) 0 接続 


T 1 先端を加工する 


已 mm 6 mm 



2| リングを通ず 



3 


コネクター先端部を外被導体内側に差 
し込み、強く押し込む 


コネクター 




強く巧し込むコネクター 


が 


外被導体を外側にする 


4 


ペンチなどを使い、 
リングを コネクター 
の根元で固定する 


U ング 



UHF フイーダーの接続 


T 1 先端を加工する 



20 mm 


2| U / V 混含器側売り)、またはアン 
テナアダプター（別売り）に接続 
ずる 



VHF / UHF アンテナび独立のとき 
は、 U / V 混合器（別売り）に接続 
して < ださい。 


♦ UHF フィーダーは UHF 専用のものをご使用ください。 
/ VHF 平行フィーダーなどで、代用されますと、画 
\質び悪くなります。 


フェライトコアの使いかた 


コアを開いた状態でアンテナ線を]回巻さつけ、コア 
を閉じます。 RF ケーブルの両側とわ同様に取り付け 
てください。 


RF ケーブル 



完成図 


きれいな映像を楽しむために 


きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケーブル類の接続状態が非常に大切です。 


•アンテナ線は同軸ケーブルに F 形接栓を接続 
して使用することをおすすめします。 


同卽ケーブル（別売り） 



F お接栓（別売り） 


•巳 S / UV 分波器*分配器はシールドタイプ 
の使用をおすすめします。 

プラスチックタイプ 金属シールドタイプ 
(別売り） （別売り） 
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アツテネーターについて 


VHF / UHF アンテナか!5入る電液が強ずぎて、巧 
害が起こるような場合は、アッテネーターを「入」 
にしまず。通常は「切」にしてお使いください。 



メニューボタンを押す 



2 

I 

4 


2 


3 


4 


©で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


a 



g 映像設定 
よ音声設定 
み^他の設定 
夕*初期設定 
0 BS’CS にユ- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

◎選択 d 

扉)ま定終了 



©で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


a 



映像設定 


音户哉定 


受信設定 1 

他の設定 


外部機器接続設定 1 

づ r 初期設定 


PC 入力設定 1 

BS’CS にユ- 


©選択 ( 3 摘;央定煩る)前画面 


® で「アツテネーター」を選び、©で設定 
する 


圓 J • (リ〇 妓 


下図のように切り換わります。 


切一入 


映像設定 
音声設定 

CH ボタン：ワンタッチ 

他の設定 


CH をせけ也域番号） 


A 初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


BS’CS にユ- 


GRT 設定 




CH スキップ設定 



受信モード ：オート 

アッテネーターイ切^ 

◎選択©; 

設定價る)前画面 


已 


設定び終了したらメニューボタンを押す 



元の画面を押してち、設定画面び消えます。 
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BS / CS アンテナ線を接続するには 


接続するときにはち全のため、必ず本機の電源プラグ（モニター、 AVC ステーションとも）をコ 
ンセントか5抜いてください。下記メッセージが表示される場合は、テレビの電源を切ってか5 
110度 CS 巧応 BS デジタルアンテナを確認し、もう一度電源を入れてください。現象がなお5な 
い場合は、コンバーター電源を「切」に設定して、お買い上げの販売店にご相談ください。 


メ ツセージ巧の 11 日度 CS 対応 



A ま意 

アンテナエ事には、技術と経験び必要ですので、販売店にご相談ください。 


2 


巨 S / CS アンテナ線の同 
卽ケーブルを F お接栓 
(別売り）に接続する 

UHF, VhF， 巳 S び混合されていると 
きには、巳 S/UV 分波器(別売り）び 
必要です。 晒 


F お接栓（別売り）を 
BS / CS - IF 入力端子に 
接続する 

巳 S-IF 入力端子は、巳 S コンバーター 
からの信号を受けるための端子です。 
また、この端子から巳 S コンバータ 
一に DC+] 己Vを供給します。巳 S ア 
ンテナ線を接続するとさには必ずテ 
レビの電源を切つてください。 


•共聴受信等で視聴される（電源供給を必要としない）場合には、「アンテナを設定する」 1® をご覧になって、コンバーター 
電源の設定を必ず r 切」にしてご使用ください。 

•アンテナを接続するとさは、安全のため、必ず本機の電源プラグ（モニター、 AVC ステーションとも）をコンセントから抜いて 
<ださい。 

•目 S/CS-IF 入力端子に F 接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけすざると本機内部び破損 
する場合びあります。 

コンパ’一夕一電源についてのご注意 

共聴受信等で視聴される場合（電源供給を必要としない）は、コンバーター電源設定を必ず「切」にしてください。 gg 

アンテナ線の接続についてのご注意 

衛星放送を分配して他の機器で衛星放送を視聴する場合、分配器は必ず多端テタイプの電流通過形をご使用ください。 

多端子タイプ電流通過形でない場合は、アンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送び受信でさなくなります。 


•アナ□グ CS 用アンテナや従来のスカイパーフエク TV !用アンテナ （ JCAT-3、」CAT-4 受信用）はご使用になれなせん。 
1 ] 日度 CS デジタル放送を受信する場合は、] ] 日度 CS 対応 BS デジタルアンテナをご使用ください。 

•ブースターや分配器をご使用になる場合は、 ]] 日度 CS 対応（周波数2，]己日 MHz 対応 iU 上）であることをご確認の上、ご使 
用ください。従来の目 S 用で周波数帯域び1 ，335MHz のわのや、 CS 対応でわ対応周波数び]，89己 MHz などの2，1己日 MHz 未 
満のものをご使用になった場合、]]日度 CS デジタル放送の一部ちしくはすべてのチャンネルび受信できない場合びあります。 

•マンションなどの共同受信システムの場合で、] ] 日度 CS デジタル放送に対応していない場合は、] ] 日度 CS デジタル放送を 
受信でさません。 

•目 S アンテナを使用する場合は、目 S デジタル放送のみの受信び巧能です。この場合、従来の目 S アンテナのほとんどは使用で 
さますび、一部の BS アンテナでは性能の劣化や BS デジタル放送受信に必要な性能び確保されず、目 S デジタル放送を受信し 
た場合、安定した受信びでさない場合びあります。このような場合は、目 S アンテナ製造元のお客様窓□や、目 S アンテナを 
購入した販売店などにお問い合わせください。 



巨 S/CS アンテナ線の接続についてのお願い 

•F 形接栓（別売り）をご使用ください。 

•アンテナのち向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧いただくか、お買い上げの販売店にご相談ください。 

映りがよくないとさには 

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チューナーなどの正確な調整び必要です。ちし、時々映像や音声び出なくな 
ったりするとさは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨び降ったり、雪びアンテナに付着すると電波び弱くな 
り、一時的に画面や音声び止まったり、ひどい場合にはまったく受信でさないことびあります。これは、気象条件によるもので、ア 
ンテナやチューナーの故障ではありません。 

V - 
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B - CAS 力ードの挿入 



本機に付属の B - CAS 力ード （ BS - 110度 CS デジタル放送用に力ード）は、 AVC ステーシヨン 
本体の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で、下記の手順に従って挿入してください。 


1 

AVC ステーション前面の 
とび! 5 を開ける 

2 

B-CAS 力ードを挿入する 

絵柄表示面を上にして、 B - 
CAS カードの矢印を挿入□方 
向へ合わせ、挿入び止まるまで 
ゆっくりと押し込む。 

3 

AVC ステーション前面の 
とび 5 を閉める 


挿入 口 




: 


B - CAS 力ードについて 


本機に付属の目- CAS カードには 1 枚ごとに違う番号旧- CAS カード番号）び付与されて 
います。目- CAS カード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われて 
いる大切な番号です。「(株）ビー-エス-コンディシヨナルアクセスシステムカスタマ 
ーセンター」への問い合わせの際にち必要となります。 

本機に付属の B-CAS カードの台紙の一部びユーヴー登録用はびさになっています。台紙 
に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーヴー登録はがさに必要事項をご記入-押印して 
ポストに投かんし、目- CAS カードを必ず登録してください。（登録料は無料です。） 



L 力: J -.;: 類 L ) 



B-CAS カード取り扱い上の留意点 

•目- CAS カードを折り曲げたり、変形させないでください。 

参 目- CAS カードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。 

•目- CAS カードに水をかけたり、めれた手でさわらないでください。 

•目- CAS 力ードのに（集積回路）部には手を而れないでください。 

•目- CAS カードの分解加工は行わないでください。 

•目- CAS カードは上記手順をご覧のうえ、本機前面の B-CAS カード挿入□に、奥まで正しく挿入してください。目- CAS 力 
-ドを正しく挿入しないと、有料放送や一部のデータ放送を視聴することびできません。 

•ご使用中に B-CAS カードの抜き差しはしないでくださし、 BS デジタル放送び視聴できなくなる場合びあります。 

B-CAS 力ードを抜くとき 

万一、抜く必要びあるときは、 AVC ステーシヨン本体の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくり目- CAS 力一 
ドを抜いてください。 目- CAS 力ードにはに（集積回路）び組み込まれているため、画面に巨- CAS 力ードに関するメッセージ 
び表示されたときじ(外は、抜き差しをしないでください。 



♦本機専用の B-CAS カードし i (外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。 

•裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入ち向を間違うと巨- CAS カードは機能しません。 

• WOWOW . スターチヤンネルなどの有料サービスを受けるには、目- CAS カードの登録のほかに個別の受信契約び必要にな 
ります。詳しくはそれぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。 
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電話回線の接続 


本機は、モジュラージャック式のジャックか!5電話回線に直接接続できるようになっていまず。 
ご使用の電話回線コンセントがモジュラージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工事 
が必要でず。 


重要 


ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、販売店か NTT 営業所、または 
支店にご相談ください。 


電話回線コンセントの種類をご確認ください 


電話回線コンセントは 
こんな形？ 



いいえ 


3ピンプラグ式 



市販の3ピンプラグ 
変換アダプターを 
お買いまめのラえ 
接続してください。 



□—ゼット式 

お 

0 

有資格者による工事が必要です。 

お近くの NTT 営業所、または支店にご 
ネ目談ください。 



アースとの接地 

電源ノイズに対して通信の安定性向上させるなどのため、市販のアース線を使って、本機のアース端子と接地端子を接続するこ 
とをおすすめします。（本アース端子は、電話通信端末機器の技術基準にちとづくちのです。） 


4細 WAa 化 

アース接続についてのご注意 

本機をアース接続する場合は、確実に行なってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しな 
いで < ださい。 

アースび不完全な場合は、感電の原因になることびあります。 

V__ 


♦ISDN 回線でご使用になる場合は、ターミナルアダプターの取扱説明書をよくご覧になってください。ターミナルアダプターの種 
類によっては、うまく通信でさないことびあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元にお問い合わせください。 
ADSL でご使用になる場合わ、うまく通信できないことびあります。 

♦ケーブル電話などでは、うまく通信できないことびあります。詳しくは、ケーブル電話会社にお問い合わせください。 

♦6 局4芯タイプの電話機の中で、 NTT 仕様に準拠していない機器は、ご使用になれません。 

♦コードをはずすとさは、プラグを持ち、ツメを押しなびら抜いてください。また、プラグを差し込むとさは、「カチッ」と音 
びするまで押し込んでください。 

♦公衆電話、共同電話、地域集団電話、自動車電話、携帯電話、 PHS、 船舶電話には接続できません。 

♦AVC ステーション本体の「回線使用中」ランプび点なしている場合は、電話機をご使用にならないでください。本機からの 
通信び正しくでさないことびあります。 

♦キャッチホン契約されている場合は、本機び通信していても、キャッチホンび優先されます。 

♦ファクシミ U び接続されている場合は、ファクシミ U の送受信中に本機び通信を行うと、ファクシミ U のデータび正しく送受 
信でさない場合びあります。 

♦付属のモジュラー分配器を使用して、電話機などを接続している場合、本機び通信するとさ電話機から呼出音びなる場合びあ 
ります。このような場合には、市販の自動転換器をご使用になることをおすすめします。 
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ビデオコント□ーラーを接続ずる 


ビデオ コント□— フーの 接続 ビデォコント □- ラ-咐属品） 

- ビデオコント□-ラーを使用して、本機から録画機 

器で録画するためのリモコン信号を送る場合に接続 



ビデオコント□ーラーの取り付け 


AVC ステーション背面のビデオコント□ーラー端テに付属のビデオコント□ーラーを接続し、 Uf コン発光部を 
録画機器の Uf コン受光部に向けて設置すると、本機に接続された録画機器で、巳 S • CS デジタル放送の番組を 
簡単に録画でさます。使用でさるビデオデッキのメーカーは日立、サンヨー、東芝、兰菱、シャープ、松下、フ 
ナイ、ソニー、アイワ、ビクター、 NEC です。 


取り付け例 

(付属の両面テープを使用) 



ビデオコント□ーラーを使用して、録画機器で録画する場合は、 I® 〜ページの手順で事前に設定とテストび必要です。 
テスト時に録画機器び動作する位置を確認のうえ、ビデオコント□ーラーを取り付けてください。 


•両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。 

•ビデオコント□ーラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはびすと板の表面を傷める場合 
びありますのでごを意ください。 

•ビデオコント□ーラーによる録画操作は、 U モコン信号で行っているため、録画予約び開始するときや終了するときには、 
本機を含め他の機器を U モコンで操作しないでください。 U モコン操作を行うと、ビデオコント□ーラーの U モコン信号と 
干渉して、正しく動作しないことびあります。 
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s 映像出力 
子付ビデオ 
の場合 


コンポ-ネント 
^デ拙力端子^ 
如ある場合1 


曰立の 1 

AV-BUSlI 
端子付ビデオ I 
の場合 


□端テ 

ピンケ-ブル t 


U / V アンテナ 




ノ 、 



□ 


IIUI IIJII 


ビデオ 


•接続時は必ず各機器の電源を切ってください。（接続コード別売） 

•アンテナ線は AVC ステーションとビデオ両方に接続します。受信方式などの違 
いによって、接続のしかたび異なりますので、詳しくはビデオの取扱説明書を 
ご覧ください。 

•録画予約をするときは、 Igu をご覧ください。 

参「ビデオコント □ ーラーを接続する」1^0と、「ビデオコント □ ーラーを設定す 
る」!^〜を行ってください。 

※〇端子ピンケーブルは別売品 ( TP - CDP 01 [1.5 m ]) をお求めください。 



S 映像出力 
端ビデオ 
の場合 


目 S • CS / モニター出力端子について 

•BS • CSch 固定「切」時は、画面に 
映っているちのを出力します 。 BS • 
CSch 固定については RSI をご覧く 
ださい。 

巳 S • CSch 固定「人」時は、巳 S • CS 
デジタル放送の信号び出力されます。 
•メニューの「初期設定」「外部機器接 
続設定」の「モニター出力（ビデオ])」 
を「しない」に設定している03と 
さは、ビデオ]入力の映像と音声は出 
力されません。ビデオの外部入力を使 
用して録画する場合は、「しない」に 
設定してください。 

参コンポーネント入力や PC 入力時は、モ 
ニター出力端子からは出力されません。 
•ゴースト低減された映像は、モニター 
出力端子からは出力されません。 

S 2 映像端子について 

明るさの信号と色の信号を分けて送る信 
号用の端子です。 S 2 映像入力端子と映 
像入力端子び両方接続されている場合 
は、 S 2 映像び優先されます。本機はフ 
ルモード制御信号の入った映像び、ビデ 
才1，2, 4の S 2 映像入力端子より入力さ 
れるとワイドモードは自動的にワイド画 
面一杯に表示されます。 

モニター出力の 「 S 2 映像」端モ 
について 

ビデオ1，2, 4の 「 S 2 映像入力」と、 
巳 S • CS デジタル放送の信号び出力され 
ます。 



ビデオを接続ずる 


S 映像出力端子付のビデオをご使用のとさは、 S 映像コードで接続されることをおすすめします。 
より良い画質でビデオを楽しめまず。（図の同じ記号のところに接続してください） 

また、日立の AV - BUSm 端子付ビデオをご使用になると 、 BS • CS デジタル放送の録画予約が 
簡単に巧えまず。 应 



D4 映像入力へ 

0 


音声入力へ 




AVI 目 USH 端テへ 



AVI 目 USH 端テへ 



映像出力へ ( Y 、 3、扛 



音声出力へ 



外部入力へ 


外部入力へ 

Ifinou 




映像•音声入力へ 


S 2 映像入力へ 



映像.音声出力へ 


S 2 映像出力へ 
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i . LINK 対応の D - VHS ビデオデッキとの接続 


本機のし LINK 端子には、し LINK 巧応の当社製 D - 
VHS デジタル A イビジョンビデオデッ丰が接続でき 
まず。 

し LINK 接続ずると D - VHS ビデオデッ丰へ簡単に録 
画予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的 
な操作が巧えまず。… 

し LINK については、 H 回をご覧ください。 

個の同じ記号のところに接続してください） 



し LINK ではループ接続をすると 
正しく動作しません。 



〉〈 ループ接続 

み 



〇 正しい接続 


〇 

I 


i 丄 INK 端 テへ 


—— i.LINK〕ー ド側売り） 



D - VHS ビデオデッキ 


• i . LINK コードは市販の S 2 日日用ピン i . LINK コードをご使用ください。 

•し LINK コードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでくださ 
し、斜めからは入りません。 

参 D - VHS ビデオデッキの説明書も参照ください。 

•本機と D - VHS ビデオデッキのアナ□グ接続を行う場合は、 (10 を参考に 
接続してください。 

• i . LINK 対応機器は、2つある i . LINK 端子のどちらに接続しても使用できます。 
•し LINK コードをモニターに近付けると、映像•音声び乱れたり、誤動作 
を起こす場合びあります。 

し LINK コードは、モニターからできるだけ離して配線してください。 



D - VHS ビデオデッキについて 

VHS 方式のビデオデッキを基盤にした新しい 
VHS 方式で、デジタル放送などのデジタルデータ 
をそのまま記録することびできます。（目 S-CS 
ミ:^夕放送の情報ちそのまま録画、再生でさます。） 
HP の 6 綱は a も合わせてご覧ください。ま 
た、従来の VHS 方式での録画、再生も行えます。 

V 一 
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デジタル音声入力端子付き才ーデイオ機器との接続 


本機の光デジタル音声出力端子に、デジタル音声入力端子付さのオーディオ機器を接続すると、 
BS デジタル放送の高音質を楽しむことができます。 

また、本機は MPEG -2 AAC フォーマット方式で出力することもできるので、 AAC 方式が応の 
オーディオ機器にも接続でさます。 

AAC 方式の出力をご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。 

(図の同じところに接続してください。） 



〇 

皿 光デジタル音声出力へ 


音 

——光ファイバーケーブル 
(別売り） 


fl 

光デジタル音声入力へ 

W 



ヴンプ U ン グレー トコンノ （ーター 内蔵 
または AAC デコーダー内蔵のオーディオ 
機器 


dlggp 

•光デジタル音声出力端子からは目 S • CS デジタル放送の音声び出力されます。 

テレビ放送やビデオ入力に入力した音声は出力されません。 

•本機の光デジタル音声出力端子はフタで爲さびっていますび、ドアのようになっています。光ファ 
イバーケーブルのプラグ部を持って、そのままゆっくりと端子にまっすぐに差し込んでください。 
•本機は、放送局側の音声ヴンプ U ング周波数に対応した光デジタル音声信号を出力します。 
このため、接続できる機器は、ヴンプ U ングレートコンバーターを内蔵したアンプや MD 
レコーダーなどに限定されます。 

参音声切換ボタンを押しても、光デジタル音声出力の音声は変わりません。 

• AAC 方式の出力をご利用になるには、「目 S - CS メニュー」の「他の設定」の「デジタル 
音声出力」を 「 AAC 」 に設定する必要びあります。 fl ^ (お買い上げ時は、 「 PCM 」 に 
設定されています。） 



AAC (Advanced Audio 
Coding ) について 

AAC とは、音声符号化の規格 
の一つです。 AAC は 、 CD (コ 
ンパクトディスク）並の音質デ 
一夕を約]/12にまで圧縮でさ 
ます。また、己チヤンネル+低 
域強調チヤンネルのサラウンド 
音声や多言語放送を行うことち 
でさます。 
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メディアコント□ーラーを接続する 


メディアコント□ーラーの接続 


メディアコント□ーラー （付属品） 

メディア操作機能を使用して、本機から他の外部 
機器を操作するためのリモコン信号を送る場合に 



メディアコント□ーラーの取り付け 


AVC ステーション背面のメディアコント□ーラー端テに付属のメディアコント□ーラーを接続し、 U モコン発光部 
を外部機器（ビデオや DVD プレーヤーなど）の U モコン受信窓に向けて設置すると、外部機器の U モコン操作を本 
機の モニターに向かって 行うことびでさます。 

① メディア操作機能を使用して外部機器を操作するとさは、メニューの「他の設定」の「メディア操作」の設定を 
「1」または「2」にします。臣固 

② メディア操作の設定状態により、 

•メディアパネル機能をご使用のとき（メディア操作「1」またはに」） 

メディア操作設定画面 gg にしたびって外部機器とメーカーを設定してテスト送信を行い、外部機器び確実に 
動作する位置を確認してメディアコント□ーラーを取り付けます。 

- Uf コンスルー機能をご使用のとさ（メディア操作「2」） 

本機 モニターの U モコン 受信窓に向かって、ご使用の外部機器の Uf コン 操作をしたとさ、外部機器び確実に 
動作する位置を確認してメディア コント□ーラーを 取り付けます。 

通常、メディアコント□ーラーの発光部び、外部機器の U モコン受信窓のでさるだけ正面になるように取り付け 
ます。外部機器の U モコン受信窓の位置は、外部機器の取扱説明書でご確認ください。 
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•付属品のビデオコント□ーラーとメディアコント□ーラー10は同じものです。どちらの付属品をメディアコント□ール 
端テに接続してもかまいません。 

•メディアコント□ーラーで操作できる外部機器は2〜3台を目安にしてありますび、ご使用の外部機器の U モコン受信窓に強い 
光びあたったり、メディアコント□ーラーの発光部と外部機器の U モコン受信窓の位置び離れたりしていると操作できないこ 
とびあります。また、棚などの U モコン信号をさえぎるものや前面とびらの有無など AV ラックの構造によっても異なります。 
•別売りのメディアコント□ーラーをメディアコント□ーラー端子2に接続すれば、さらに多くの外部機器を操作できるように 
なります。 

•メディアコント□ーラーは、ご使用の外部機器び確実に動作することを確認してから両面テープで固定してください。 

•両面テープは貼り付ける場所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。 

•メディアコント□ーラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはびすと板の表面を傷める場 
合びありますのでごを意ください。 
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お住まいの都市の地域番号を入力ずると、地域蚕 
号一覧表に記載された放送局を設定ずることがで 
きまず。地域番号一覧表に記載されていない地域 
の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他 
のチャンネルを追加したい場合は，「チャンネルの 
合わせかた（マニュアル)」 II 回をご覧ください。 



3 

I 

6 


7 


2 


3 


4 


已 


地域番号一覧表か5お住まいの都市の地域番号 
を調べる〜 fE 0 


メニューボタンを押す 



® で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


国 



ca 映像設定 
よ音声設定 
— ^他の設定 
A 初期設定 
0 BS’CS メ ニユ- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

©選択 (3 夫茵賊展苟終了 


® で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


〇 



受信設定 


外部機器接続設定 

PC 入力設ぞ 


映像設定 
音声設定 
他の設定 
>初期設定 
BS’CS にュ- 


©選択決定前画面 


©で 「 CH ボタン」を選び、「ワンタ 
ツチ」を選択し、決定ボタンを押す 


a 





(を） ] 日キー ( CATV ) を選んでいると、 CH 合せ（地域番号）の設定は 
使用でさません。 

CH 合せ（地域番号）の表示び消えます。 


2 

8 


映像設定 
音声設定 
他の設定 
>初期設定 
BS’CS にユ- 

CH ボタン：イワンタッチ ► 

CH 合せ（地域番号） 


CH 合せ（マニュアル） 

GRT 設定 

C H スキップ設定 

受信モード：オート 
アッテネーター：切 


設定 C 決定);央定煩る)前画面 
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チヤンネルの合わせかた地域番号 


3〜7 
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一覧表の都市名にお住いの場合でち、場所によって放送局び異なる場合びありま 
す。このような場合は、チヤンネルの合わせかた（マニュアル）巧国によって設 
定を行ってください。 

一部の放送局（•マーク）は、 CH スキップ設定び「スキップする」に設定されて 
います。必要に応じて、 CH スキップ設定を「スキップしない」に設定 
して < ださい。 


6 


7 


@で 「 CH 合せ（地域番号)」を選び、決定 
ボタンを押す 


圓 



映像設定 
音声設定 
他の設定 
>ネリ期設定 
BS ’ CS にユ- 

CH ボタン ：ワンタ 

ッチ 

CH 合せけせ域ま号） 


CH 合せ（マニュアル） 

GRT 設定 

CH スキップ設定 

受信モード：オート 
アッテネーター：切 

◎選択 矮 

； D ミ央定展る)前画面 


〔地域番号一覧表）¢0〜160を参照して、 
チャンネルボタンで地域番号を設定し、ミ夫定 
ボタンを押す 


映像設定 
音声設定 
他の設定 
>初期設定 
BS ’ CS にユ- 

地域ま号： 140 

©— (D 設定魚慰ま定煩る)前画面 



設定び終了した5 メニューボタンを押す 

% 

元の画面ボタンを押しても、設定画面び消えます。 



お買い上げ時の設定に戻すには、手順^ I で 
「0日0」（⑩□⑩□⑩ □) を入力します。 

地域番号によるチャンネル合せについて 

地域番号一覧表に記載されている地域の場合は、地域番号を 
設定するだけで自動的にチャンネルび設定されます。 


地域番号の入力について 

スの操作のとさに、頭に「日」の付く番号は、「0」を省略 


することびでさます。 
日日3のとさ 
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〔地域番号一覧表：! (2002 年8月現在） 


() 内の数字は表示番号を示します。 


表のみかた 
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表のみかた 
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表のみかた 


都道府県お 一 B ヒ海道都ホを . 地域番号 
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地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域 
番号によるチャンネル合わせをした後でその他の 
チヤンネルを追加設定ずることができまず。 


ワンタッチ方式 

例） U モコンの⑥の位置に UHF の42チヤンネルを設定する方法 

変えたいチヤンネルボタンを押す 


% 


2 


メニューボタンを押す 



3 


® で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 




4 


® で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


a 



已 


徽で 「 CH ボタン」を選び、@で「ワンタツ 
チ」を選択し、決定ボタンを押す 


〇 


リ图 



映像設定 
音声設定 

CH ボタン：イワンタッチ ► 

他の設定 


CH 合せ（地な番号） 


>初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


BS’CS メニユ- 


GRT 設定 




CH スキップ設定 



受信モード：オート 
アッテネーター：切 


◎設定 逗 

堕);央定這這)前画面 


•お買い上げ時は、「ワンタッチ」に設定されています。 
参ワンタッチ： ] 回だけボタンを押せば選局でさます。 
• 1日キー ： 2巧の数字で選局でさます 。 IP 


映像設定 


音声設定 


受信設定 


他の設定 


外部機器接続設定 


^ ar 初期設定 


PC 入力設定 


BS’CS にユ- 


◎選択 d 

重)賊這！)前画面 


映像設定 
ホ音声設定 
^他の設定 
つ^初期設定 

0 防 iCS メニュ- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

©選択(み慰ま定涙苟終了 


ssio ろ，： 

。急 0 ホ 0 


⑤ ® @@ 


帝 c > 網〇③⑥⑥⑩ 


藍 P 鍵。@①④©服 


P @ @ 當 @ 

j お EI 羣 

麵〇 0 0 0 呼 



3 〜：= 






















































































































ボタン番号 13P 〜 20P について 

U モコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番 
号です。 ]3P 〜2日 P に設定したチヤンネルは、本体または 
U モコンのチヤンネルアップダウンボタンで選ぶことびで 
きます。（チヤンネルスキップ設定 10) を「スキップしな 
い」に設定した場合） 



©で l " CH 合せ〔マニュアル : IJ 
を選び、ミ夫定ボタンを押す 



映像設定 
音声設定 

CH ボタン：ワンタッチ 

他の設定 


CH 合せ（地域番号） 


夕 r 初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


BS’CS メニ;!- 


GRT 醜 




CH スキップ設定 



受信モード：オート 
アッテネーター：切 

◎選択 恩 

塾み定 dD 前画面 


@で「設定モード J を選び、 
@で rcHj を選択する 




映像設定 
音声設定 


設定モードイ C H ► 

他の設定 
>初期設定 
日 s’cs メニユ- 

ボタン番号： 日口 

チヤンネル ： CATV 3 8 
表术： 巳 

©選択©設定 dD 前画面 


@で「ボタン番号 J を選び、 
@で 「5 PJ を選択する_ 


映像設定 
音声設定 
他の設定 
かり期設定 
BS ’ CS にユ- 

設定モード ： CH 
ポタンま号 ◄ 日 

チヤンネル； 日 

表示： 己 

©選択◎設定煩荀前画面 



最初は現在の受信チヤンネ j レボタンび表示されます。 


@で「チヤンネル J を選び、 
@で r 42 j を選択する_ 


映像設定 
音声設定 
他の設定 
A 巧期設定 
BS’CS メニユ- 

設定モード ： CH 
ボタンま号： 日 P 

チャンネルが 4 2 ► 

表术 - b 

©選択◎設定這！)前画面 



ボタンを日.己秒じ(上押し続けると自動的に放 
送チャンネルを探して止まり、映像び出ます。 
•設定モードび「微調」のとさは、受信しているチ 
ヤンネルの同調を微調節することびでさます。 



CATV (ケーブルテレビ）について 

CATV は UHF62 チヤンネルと VHF1 チヤンネルの間で設定 
でさます。 

「 VHF1 〜 12— UHF13-62—CATV 13 〜 38] 

CATV は、サービスびある地域でのみ受信でさます。受信す 
るには、 CATV 会社との加入手続さび必要です。また、スク 
ランブル方式など有料の CATV の場合は、受信契約に加え、 
アダプターの使用び必要になります。詳しくは、 CATV 関係 
各社にお問い合わせください。 

選局時の 「CH」、 「微調」の選択について 

@の操作のとさに®を押すと、選局モードびつぎのよう 
に変わります。 

C H I ィ- 叫微調 

チヤンネルを切り換 電波状態により同調を少しず 

える場合に使います。 らした方びよくなる場合に使 

います。 



@で「表示 J を選び、@で 
r 42 J を選択する 


映像設定 
音声設定 
他の設定 
3 r 初期設定 

設定モード ： CH 
ボタンま号： 日 P 

チヤンネル： 42 

BS’CS メニ；!- 

表示 ◄ 4 2 ► 



©選択◎設定這！)前画面 



画面表示ボタンを押すと「42」と表示されるように 
なります。 


設定したチヤンネルで、微調した 
い場合は©で「設定モード J を 
選び、で r 微調 J に設定する 
©で「チヤンネル J を選び、 
©で同調をず5し微調する 


設定び終了したらメニューボタン 
を押す 乂ち 

% 

元の画面ボタンを押してち、設定画面び消えます。 


※複数のチャンネルを変更ずる場合8〜11 
の操作をくり返ず U ^ 
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2 


3 


4 


已 


10丰一方式について 

CATV をご覧になるときは、 ] 日キ ー( CATV ) を選択します 。 VHF 
および CATV に13〜 C 38) び①〜⑩0のボタンで選局することびで 
きます。 ] 日キーち式でチヤンネルを選ぶとさは、 U モコン CH ボタ 
ンは、次の意昧となります。 

①〜⑨••数字の1〜9 

⑩〇 . 数字の日 

例）7チヤンネル . ⑩〇⑦ 

12チヤンネル . ①② 

CATV C 3 己チャンネ J レ••- •③⑥ 


メニューボタンを押す 



® で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


a 



® で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


圆 



® で 「 CH ボタン」を選び、 ® で「1〇キー 
に ATV )」 を選択して、決定ボタンを押す 


a 





映像設定 
音声設定 

CH ボタンイ10キーに ATV 〕^ 

他の設定 


CH 合せ（地域番号） 


>初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


防 ’cs メニユ- 


GRT 設定 




C H スキップ設定 



受信モード ：オート 

アッテネーター：切 


◎選択 逗 

堕)賊展动前画面 


設定び終了した5 メニューボタンを押す 



元の画面ボタンを押してち、設定画面び消えます。 


g 映像設定 
音声設定 
^他の設定 
巧*初期設定 
0 防.05メ ニ ュ- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

©選択 dD ホ定展る)終了 


映像設定 


音ド設疋 


受信設定 


他の設定 


外部機器接続設定 


>初期設定 


PC 入力設定 


防 ‘cs メニユ- 


◎選択 逗 

重);成這！)前画面 



10夺ーモード時のご注意 

•10 キー 〔 CATV ] を選択しますと、 
UHF を受信することはできません。 
•表示番号の入替えはでさません。 

• CH 合せ〔地域番号]は設定でさません。 


10キー方式にかえる場合 


2〜4 


2〜4 
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チャンネルき号人カテレビ/ラジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m QD QD 
CZD QD OD 
QD dD dD 

アクセス お天気 

QD CE) け ） 

の /* /# 




3 


4 


已 


6 


7 


ar 「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


图 



映像設定 


音户'設定 


受信設定 1 

他の設定 


外部機器接続設定1 

%初期設定 


PC 入力設定 1 

BS.CS メニュ- 


◎選択 恩 

慰夫定 dD 前画面 


@でに H 合せ〔マニュアル: U を選び、ミ夫定 
ボタンを押す 


a 



映像設定 
音芦設定 

CH ボタン： ] 〇キーに ATV 〕 

他の設定 


CH 合せ（册域番号） 


%初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


BS.CS メニュ- 


GRT 設定 




仁 H スキップ設定 



受信モード ：オート 

アッテネーター：切 

◎選択 思 

塾;央定 dD 前画面 


徽で r 設定モード」を選び、@で「微調」を 
選択する 


◎ 




映像設定 
音芦設定 
他の設定 
%初期設定 
BS.CS だュ- 

設定モード ◄ CH ► 

チヤンネル ： CATV 3 5 
表示 ： CATV 3巳 

©選択©設定 dD 前画面 


©で「チヤンネル」を選び、@で微調する 


a 


◎ 


映像設定 
音芦設定 
他の設定 
%初期設定 
BS.CS メニ;!- 

設定モード：微調 
チヤンネル ◄ CATV 3日 ► 

表示 ..CATV 3 5 

©選択0設定這！)前画面 


設定び終了した5 メニューボタンを押す 


元の画面ボタンを押してち、設定画面び消えます。 


ユー 

% 


※複数のチヤンネルを変更する場合 


7 


の操作をくり返す 



電波状態により同調を少しず5した方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調節します。 
例） CATV に 35) チヤンネルを微調したいとき 


_電源スイ-ペレ元の画面 

( ) QCZ)0 

番組表詳細ナビ違局機能 

□ CD CD CD 

メニュー 2/7ルチ麵メディ乃闲レマイ CH 

CD ロロ CD 

黄 


赤 緑 

i ( -^ ( -^ 




微調したいチヤンネルボタン 
を押す 




2 


メニューボタンを押し、 

を選び、ミ夫定ボタンを押す 


^で「初期設定 J 


ゾーュー 


◎ 



映像設定 
Ji 音声設定 
^他の設定 
夕^初期設定 
0 BS.CS にュ- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

◎選択 恩 

慰央定 dD 終了 


2 

7 


微調ずる場合 


③ ©® @ 

@⑥⑥⑩ 
①④⑦⑩ 


2〜6 


2〜4 
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ゴマコ雙害燕诚ク微き 




2 

I 

5 


本機は、ゴースト巧害を低減ずるゴースト•リダ 
クシヨン•チューナー （ GRT ) を搭載していまず。 
テレビ放送をご覧になっているとき、ゴースト巧 
害が気になるチャンネルについては GRT 設定を行 
いまず。 GRT 設定はべんり機能で設定ずることも 


2 


3 


4 


できホホ巨巧 

ゴースト巧富については巨目の説明をご覧ください。 


メニューボタンを押す 



©で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


映像設定 
み音声設定 
^他の設定 
う*初期設定 
0 BS ’ CS にユ- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

©選択 C 城;央定展苟終了 



@で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


映像設定 


音声設定 


受信設定 


他の設定 


外部機器接続設定 


>初期設定 


PC 入力設定 


防 ’cs メ ニユ- 


◎選択 恩 

重)ま定這！)前画面 



® で 「 GRT 設赴を選び、決定ボタンを押す 



映像設定 
音声設定 

CH ボタン：イワンタッチ ► 

他の設定 


CH 合せ（地域番号） 


A 初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


防 iCS にユ- 


GRT 設定 




CH スキップ設定 



受信モード：オート 
アッテネーター：切 


◎選択 逗 

堕);焼這る)前画面 



1〇夺ーモード時の GRT 設定 
について 

] 日キーモードを選んだ場合 （01 も、ワ 
ンタッチモードと同じように設定するこ 
とびでさます。 
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映像設定 
音声設定 
他の設定 
%初期設定 
BS’CS メニュ - 


◎ 選択 © i 


己 


©で変更したいチヤンネルを選び、©で 
RBRT モード J を選択する 


〇 


「入1」 

「入2」 
「切」 


、イ a え 


通常はこの位置で使用します。 

お買い上げ時は「入1」び設定されています。 

「入1」でゴースト低減の効果びルさいときに選びます。 
ゴースト U ダクション機能は働きません。 

「入1」や「入2」のとさよりち「切」のほラび見やすいとさ 
は「切」にしてください。 


6 


設定び終了した5 メニューボタンを押す 



元の画面ボタンを押しても、設定画面び消えます。 


※複数のチヤンネルを変更ずる場合固の操作をくり返ず 




•ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にある 
ゴースト除去基準信号 （ GCR 信号）に基づいて行います。 
この GCR 信号びないときは、ゴーストは低減できません。 

•ゴースト U ダクシヨンは、テレビ放送をご覧になっている 
ときに働きます。目 S • CS デジタル放送やビデオ入力端子 
に入力した映像に対しては働さません。 

•テレビ放送をご覧になっているときでわ、次のような場合 
はゴースト U ダクシヨンび働かなかったり、ゴーストび残 
ることびあります。 

-受信状態び良くないとさ 

UHF / VHF アンテナの向さび合っていない場合やアンテ 
ナ線の接続び正し<ない場合など 

-ゴースト妨害び大さいとさ 

-飛行機など動きのあるわのに反射してゴーストび引き起 
こされたとさ 

-ゴーストの数び多いとさ。 

•ゴーストの無い地域では、 GRT 設定を「切」にしてお使い 
になることをおすすめします。 


•チャンネル合わせ（地域番号）で地域番号を変更したり 
巧巧、チャンネル合わせ（マニュアル）でチャンネル設定を 
変更する晒と GRT 設定は自動的に「入1」び設定されま 
す。必要に応じてもう一度設定してください。 

•ゴースト低減された信号をモニター出力端子から出力する 
ことはでさません。 

•ゴースト U ダクシヨン機能は、テレビの電源を入れたとき、 
またはテレビチャンネルを選んだとさに働さます。 

•ゴースト U ダクシヨン機能び働くときに画面びガタつくこ 
とびありますび、故障ではありません。 

• VHF / UHF アンテナの設置や調整を行うときは、 GRT 設定 
を「切」にするとゴーストの少ないち向を確認しやす<な 
ります。 

•ビデオのアンテナ出力を] ch または 2 ch にしてテレビと接 
続しているときは、 GRT 設定を「切」にしてください。 



► 面 

_— _— _— _— _— _— 巧- 

切切乂乂入乂乂入前 
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空きチヤンネルを飛び越し 
選局したいとさ 


本体のチヤンネルボタン、リモコンのチヤンネル 
アップダウンボタンで選局ずるとき、空きチヤン 
ネルを自動的に飛び越し（ス丰ッスして早く選局 
でをまず。 


6 


2 

I 

4 


__電源 I スイ-ベル元の画面 

)000 

番組表詳細ナビ違局機能 

□ CD CD CD 

メニュー 2/7ルチ麵メディ乃闲レマイ CH 

Z) ロロ CD 

* ホ 緑 黄 

つ CDCD( 



①③③ 
④⑥⑥ 
⑦⑥③ 
嚇⑩ ©' 

チがネル辭人カテレビ/ラジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0 0 0 0 
m CX ) QD 
CZD CU OD 
QD dD dD 

アクセス お天気 

C 10 ) cm ) QC 

の /* /# 



例）リモコンの⑩のチヤンネルボタンを飛び越したいとき 

メニューボタンを押す 



2 


2 

I 

5 


ft で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


〇 



[：! 映像設定 
よ音青設定 
み^他の設定 
夕*初期設定 
0 BS.CS だ：!- 

受信設定 
外部機器接続設定 

PC 入力設定 

©選択 (3 夫君ま定 dD 終了 


3 


) で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


〇 



映像設定 


音声設定 


受信設定 


他の設定 


外部機器接続設定 


， r 初期設定 


PC 入力設定 


BS’CS に:!- 


◎選択逗 

[ D ミ央定 dD 前画面 


4 


) で 「 CH スキップ設定」を選び、決定ボタン 


を押す 


a 



映像設定 
音舌設定 

CH ボタン：ワンタッチ 

他の設定 


CH 合せ（地域を号） 


3 r 初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


BS’CS メニユ- 


GRT 設定 




CH スキップ設定 



受信モード ：オート 

アッテネーター：切 


©選択 (3 夫慰ミ央定展る)前画面 


10キーモード時の空さチヤンネル 
の飛び越し選局について 

] 日キーモードを選んだ場合 IE 1 も、ワ 
ンタッチモードと同じように空きチヤン 
ネルの飛び越し選局を設定することびで 
さます。 

ボタン番号1 3 P 〜2日 P について 

U モコンのボタンだけでは足りない場合 
の予備のボタン番号です。 ]3 P 〜2 C)P 
に設定したチヤンネルは、本体または U 
モコンのチヤンネルアップダウンボタン 
で選ぶことびでさます。（チヤンネルス 
キップ設定を「スキップしない」に設定 
した fen ) 


已 


巧 ri 2 P 」 を選び、 
を選択する 


「スキップする J 


a 




映像設定 
音亩設定 
他の設定 
^ l ^ネり期設定 
BS’CS にユ- 

▲ 日 P :スキップする 
日 P :スキップする 

7 P :スキップしない 

8 P :スキップする 

9 P :スキップしない 

10 P :スキップしない 
IIP ： スキップする 

▼]2 P イスキップする ► 

©選択©設定煩る)前画面 


6 


設定び終了した5 メニューボタンを押す 

メニュー 


※複数のチヤンネルを飛び越しする場合固の操作をくり返す 
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5 

2 

3 



メニューボタンを巧す 



® で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


〇 



映像設定 
よ音亩設定 
— ^他の設定 
'1*初期設定 
0日5.[5メ ニ ュ- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

©選択 dD ; 央定展る)終了 


»で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す 


◎ 



映像設定 


音ド鼓左 


受信設定 


他の設定 


外部機器接続設定 


夕 r 巧期設定 


PC 入力設定 


BS’CS メニユ- 


◎選択 d 

^ミ央定 dD 前画面 


® で「受信モード」を選び、@で設定する 


◎ 


◎ 


映像設定 

受信設定 


音ド鼓を 


CH ボタン：ワンタッチ 

他の設定 


CH させ（地域を号） 


夕 r 初期設定 


CH 合せ（マニュアル） 


防 ’CS メニユ- 


GRT 設定 




CH スキップ設定 




受信モード ◄オート ► 



アッテネーター：切 


©選択©設定展る)前画面 


設 定 

設定のポイント 

才ート 

受信状態に応じて自動調整 

1 

受信状態び良い場合 

2 

i 


3 



4 


r 

己 

受信状態び悪い場合 


お買い上げ時は、はート」に設定されています。 



設定び終了した5 メニューボタンを押す 

メニュー 


受信モードの設定について 


テレビ放送の受信状態が良くない場合に、ノイズを軽減ずることができまず。 




•受信モード設定は、チヤンネルの受信 
状態に応じて設定します。通常は「才 
ート」でお使いください。お好みの設 
定にしたいときは「1〜己」を設定しま 
す。 

•受信モードは目 S • CS デジタル放送や 
ビデオ入力に対しては働さません。 


已 


2 


3 


4 


2〜4 
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チャンネル齡人力7レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m CX ) QD 
CZ3 QD CC* 
QD CX) dJ 

アクセス お天気 

QD Cul け ） 

/O /* /if 



BS • CS メニュー画面を出ず 


2 


メニューボタンを押す 

メニュー画面び表示されます。 



2 


@で BS - CS メニューを選び、決定ボタンを巧ず 

BS • CS メニュー画面び表示されます。 


图 



[：3映像設定 
>音声設定 
なみ他の設定 
夕 r 初期設定 
な 日5.〔5メ ニ ュ- 

@ D ボタンを巧ずと 

BS ■ CS メニュー画面び表示されます 

◎選択 C 夫感央定煩る)終了 



iv 初期設走 I 


弓 a 利用状況 


^カー ド' お ま良 


た^クール.ボ ~r I 

到操作パネル I 

马機能メこ 1- へ I 


:項目選が 


BS • CS メニュー画面 





設定画面の出しか 


旧3 • CS メニュー」画面は 、 BS • CS デジタルの 
各設定や、調整を巧うための入り口でず。 

また、「初期設定」画面や「チャンネル設定」画面 
は、「メニュー」画面か!5階層状に選択しまず。こ 
こでは、各設定画面の入り□までの案内をしてい 
まず。 
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チャンネル番号幼7レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m cx ) cx ) 

CZD CU Ca3 
CzD dD CU 

アクセス お天気 

QE ) Cm 3 

/O /* /せ 



まず、画の操作で「 BS • CS メニュー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 


1 

I 

3 


©で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 

初期設定画面び表示されます。 


马^初期設定 


m 利用状況 


〇 



カード情報 


メール ■ ボ ー F 


到操作パネル 


P 機能た 1- へ 


:項目選択 


2 


動で情話回線」を選び、決定ボタンを押す 


電話回線画面び表示されます。 


泣制限設定 


ご電話回線 


«み地域設定 


◎ 



舞他の設定 


S 迫チサンネル設定 

^ビデオ設定 


、ん i 受信レベル 

、づダウンロ-ド 


項目選が 


3 


& T ： 「回線種別」を選び、決定ボタンを 
押ず 

お買い上げ時は「プッシュ」に設定されています。 





電話設定 


デジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への参加が行なわれる 
ため、必ず電話回線の接続をしたうえ、電話設定を行なってください。 




〇 


夏 


③⑥③ © 
liQsgo @⑥⑥⑩_ 


藍 g 蓮□隱の@@嚇 


次ページにつづ< 
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チャンネル齡人力7レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m CX) QD 
CZ3 QD CC* 
QD CX) dJ 

アクセス お天気 

QD 广画つけ ） 

/〇 /* /if 



已 


@で「自動判別」を選び、決定ボタンを 
巧ず 

自動判別された結果び表示されるまで1分程度待ちます。 



〇 


自動判別でさなかった場合、ご使用になっている電話回線の種別を選び、 
決定ボタンを押してください。 



6 


@で「テスト」を選び、決定ボタンを押ず 

回線テストの選択画面び表示されます。 


a 




7 


@で「簡易テスト」を選び、決定ボタン 
を押ず 

テスト結果び表示されるまで1分程度待ちます。 




実際にダイヤル動作を行い回線の接続テストを行うとさは「通話テスト」 
を選択してください。このテストには約10円の通話料びかかります。 


8 


メニューボタンを2回巧ず 

設定を終了します。 




•ご使用の電話回線びプッシュ式かダイ 
ヤル式かわからない場合は、ご使用の 
電話機からダイヤルし受話器から「ピ 
ッポッパッ」と聞こえるとさはプッシ 
ュ（ I -ーン）式です。「ガ U ガ U 」 また 
は「ジ U ジ U 」 とダイヤルを回す音び 
聞こえるときはダイヤル（パルス）式 
です。 

•押しボタン式の電話機でちダイヤル式 
の場合びあります。ご不明なときは最 
寄りの電話局にお問い合わせくださし、 
•各種設定は、下記でご覧ください。 

内線発信 IP 優先解除101 
番号通知！^ 電話会社 IP 


電話設定（つづき) 



8 曰〜7 


5〜7 
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•外線へ発信でさない場合は、電話装置 
メーカーや保守業者とご相談ください。 
•内線発信を「しない」に設定すると、 
設定した内線発信の内容は消去されま 
す。 


内線発信を設定する場合 


電話回線画面〇を表示させまず。 


2 


3 


4 


©で「内線発信」を選び、決定ボタンを 
押ず 



@で「する」を選び、決定ボタンを押す 




内線発信番号を数字ボタンで押し、ミ夫定ボタ 
ンを押す 

例）日発信の場合 






待ち時間を数字ボタンで押し、決定ボタンを 
巧す 

例）2秒の場合 


% 




ち話会社|| 

r 歷送信！ 

次にダイヤルするまでの'待ち時間け丈') 
してください 「巧 

[~〇 n 9 giiaia 肖■•:央定 BS 重 a 戻る 1 
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チでンネル番号人力： r レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m dD CJD 
CZ3 CJD CC) 
dD QD CC) 


f 厂勺 ピス ゎ乂 xl 

1厂10 ) 厂画つ (朱 ) 
I の I /* /# 



番号通知を設定する 


電話回線画面！®を表示させまず。 


2 


@で「番号通知」を選び、決定ボタンを 
巧ず 

番号通知設定画面び表示されます。 


a 




2 


R ) で設定項目を選び、決定ボタンを押す 


◎ 




通知する：「186」をつけてダイヤルします。 
通知しない：「184」をつけてダイヤルします。 
設定しない：何もつけずにダイヤルします。 


3 


待ち時間を数字ボタンで押し、決定ボタンを 
押ず 


例）2秒の場合 


% 




3 




電話設定（つづき) 


重 

己 S 

OS 


S ろ 19 

!言 

夏 


⑤⑥③ ® 


520 ③⑥⑥⑩ 


藍 g 謹 US の@@嚇 
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チでンネル番号人力： r レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

QD dD CID 
CZD CJD CC) 
CZ3 QD CC) 


-ノ^ ゎ乂 XI 

iQo^lC^ ( 朱 ) 
I の I /* /# 




優先解除を設定する 


電話回線画面！®を表示させまず。 


2 


@で r 優先解除」を選び、ミ夫定ボタンを巧す 

優先解除設定画面び表示されます。 


a 




2 


»で設定項目を選び、決定ボタンを押ず 


ィ （D 




解除する：「122」をつけてダイヤルします。 
解除しない：何ちつけずにダイヤルします。 


3 


待ち時間を数字ボタンで押し、決定ボタンを 
押す 


例）4秒の場合 


% 




3 



マイラインプラスに加入していない場合 
^ま、「解除しない」を選択してください。^ 



〇 


夏 


⑤⑥③ ® 


™ Q § o ③⑥⑥⑩ 


重證一譲00の@@嚇 
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電話会社を設定する 


電話回線画面！®を表示させまず。 


〇|巧「電話会社」を選び、決定ボタンを巧す 

電話会社設定画面び表示されます。 


a 




2 


電話会社番号を数字ボタンで押し、決定ボタ 
ンを押す 

例）日034秒の場合 



C 10 乂 10 ) 广3 > 
/〇 /〇 


待ち時間を数字ボタンで押し、決定ボタンを 
押す 

例）3秒の場合 


% 




話会社 I 

履 歴送信て 

f 次にダイヤルするまでの待ち時間け少） 
I してください 「0 ; 

■ £ 


•1 つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシ SU などを接続されている場合は、電話機やファクシ S 
U などの使用中に本機の通信はできません。 

•不特定多数の人び利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機（携帯電話、 PHS など）では利 
用でさない場合びあります。 

次のような症状がでるときは 

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシ SU などを接続した場合、一部の電話機やファク 
シミ U で次のような症状びでることびあります。 

•本機か！5通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る 

この症状びでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器（パソコン巧応用）を使用する 
と改善される場合びあります。 

•電話機にノイズ（雑音）び入る 

この症状びでるときは、市販されている自動転換器（一般用）または、電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用する 
と改善される場合びあります。 

詳しくは、ご使用の電話機やフアクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 
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_ 電源 スイ-ペレ元の画面 

( ) 000 



①③⑤ 
④⑥⑥ 
⑦⑥③ 
嚇⑩ © , 

チで；4ル番号 A カテレビ/ラジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 


CL) CU c_3j 
CZD CJD CC) 
CTJ CaD CaD 



まず、晒の操作で 「 BS • CS メニュー J 画面を出 
し、次の操作で設定吉行ないます。 


) で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


初期設定画面び表示されます。 


◎ 


与 r 初期設定 


苟利用が況 



力ード情報 


吗メ-ル■ボ -F 


J 过操作パネル 

宣機能た 1- へ 


項目選択 


2 


® で「地域設定」を選び、決定ボタンを押す 


地域設定画面び表示されます。 


〇 


を制限設定 


ご電話回線 



6ホ地域設定 


這他の設定 


■"おチサンネル設定 

ー ビデオ設定 


、ん受信レベル 

、みダウンロ-ド 


:項目選が 


3 


: a で「県域番号」を選び、決定ボタンを押す 


〇 




4 


〔県域番号一覧表） 1® を参照して、県域番号を 
数字ボタンで押し、決定ボタンを押す 


例）東京都 






地域設定 


地域設定を巧うと、設定された地域に関ずる緊急放送やデータ放送を受信ずることができまず。 


•県域番号、郵便番号を消去する場合 
は全て「0」を設定し、決定ボタンを 
押します。 

•番号を入力している途中で修正すると 
きは、^ボタンをくり返し巧して、 
修正したいところまで戻って行ってく 
ださい。 
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県域名 

県域番号 

東化海道 

01 

西北海道 

02 

青森県 

03 

岩手県 

04 

宮城県 

05 

秋田県 

06 

山形県 

07 

ネ畐島県 

08 

茨木県 

09 

栃木県 

10 

群馬県 

11 


5 


已 


6 


7 


@で「郵便番号」を選び、決定ボタンを押す 



郵便番号を数字ボタンで巧し、決定ボタンを巧す 


今 




メニューボタンを2回押す 


設定を終了します。 


メニュー 

巧) 


埼玉県 

12 

千葉県 

13 

ま京都 

14 

東京都島部 

49 

神奈川県 

15 

新漏県 

16 

富山県 

17 

石川県 

18 

福井県 

19 

山梨県 

20 

長野県 

21 

岐阜県 

22 

愛知県 

24 


兰重県 

25 

静岡県 

23 

滋賀県 

26 

京都府 

27 

大阪府 

28 

兵庫県 

29 

奈良県 

30 

和歌山県 

31 

鳥取県 

32 

島根県 

33 

岡山県 

34 

香川県 

38 

広島県 

35 


山□県 

36 

徳島県 

37 

愛媛県 

39 

高知県 

40 

福岡県 

41 

佐賀県 

42 

長崎県 

43 

熊本県 

44 

大分県 

45 

宮崎県 

46 

鹿児島県 

47 

鹿児島県島部 

50 

沖縄県 

48 
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目 s • cs チヤンネルの設定 


リモコンの数字ボタンで選局できるプリセツト選局のチヤンネルをお好みのチヤンネルに設定 
でをまず。 


ワンタッチ選局を設定ずる 


まず、晒の操作で「 BS • CS メニュー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 





2 


@で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 




初期設定 


帶利用が況 

^ カード情報 

些メ-ル■ボ -F 

域操作パネル 

P 機館た： L - へ 


項目選択 


@で「チャンネル設定」を選び、決定ボタン 


を押す 

チヤンネ>1レ設定画面び表示されます。 




を制限設定 


ご電話回線 

a み地域設定 

ミ！他の設定 

吗9チ t ンネル設定 

ー ビデオ設定 

、ん i 受信レベル 

、みダウンロ-ド 


項目選が 


3 ] @で「設定したいチャンネル」を選び、設定 
するリモコンの数字ボタンを押す 


変更確認び表示されます。 




変更確認び表示されますので、設定を変更するとさは「はい」を選び、 
決定ボタンを押します。 


•すでに設定してある U モコンの数字ボ 
タンを押すと、前の設定は自動的に削 
除されます。 

参表示されているチヤンネルは、受信し 
ている放送サービスごとになります。 
他の放送ヴービスのチヤンネルを表示 
したいとさは、目 S / CS ]/ CS 2 ボタン 
で受信する放送サービスを切り換えて 
から行ってください。 


4 


メニューボタンを2回押す 


設定を終了します。メニュ- 

% 
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チをンネル配人力7レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m CX ) QD 
CZ3 QD CeD 
CZD CKD dD 

アクセス お天気 

QD 广画つけ ） 

/〇 /み /if 



チヤンネルスキップを設定ずる 


まず、 1® の操作で「83.じ3メニユー」画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 


1 

I 

3 


@で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 

初期設定画面び表示されます。 


iv 初期設定 


荀利用状況 


〇 



カード情報 


些メ-ル.ボ-ド 


遺操作パネル 


m 機能た 1 - へ 


居 I: 項目選が 


2 


a 


J で「チャンネル設定」を選び、決定ボタン 

痛す 

チヤンネ>1レ設定画面び表示されます。 


を制限設定 


ご電話回線 


^地域設定 


结他の設定 


〇 



S おチサンネル設定 

^ビデオ設定 


、ん i 受信レベル 

、みダウンロ-ド 


I :項目選が 


3 


IOI) で「チヤンネル J を選び、ミ夫定ボタンを 
押す 

スキップの欄に N / び表示されます。 


〇 



[东 T AAA グループ 
_bs211 00 チヤンネル 


00チヤンネル 


B 防221 

AAA テレビ R 

B BS 222 

XXX テレビ 「: 

3] 

r 

m BS 231 

Ox チヤンネル [• 

n 

r 

微防322 

Ox チヤンネル [— 

7] 

广 

BS 511 

OX ラジオチヤンネル 


r 

也 bs 553 

ラジオ000 


r 

■ミ夫を ■ 


1^1 



もう一度決定ボタンを押すと、設定び解除されます。 


4 


メニューボタンを2回押す 

設定を終了します。 


ゾ—ユー 




BS • CS チヤンネルの設定（つづき) 


アップダウン選局ずるとき、選局しないチャンネル 
を設定ずることができまず。ス丰ップ設定したチャ 
ンネルは、番組表やナビ選局の画面にも表示されま 
せん。 



謂覇^^ 


〇 


iQIO ろ 


s § o ③⑥⑥⑩ 


重證一鍾□圓の©@嚇 
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チャンネル辭 Ml : r レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

_な-夕臓 _ 

m (X) QD 



まず、晒の操作で「 BS • CS メニュー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 


2 


@で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 

初期設定画面び表示されます。 


〇 



©で r 受信レベル J を還び、決定ボタンを巧す 

受信レベル画面び表示されます。 


◎ 




4 


アンテナを設定する 


本機か！5アンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定しまず。 

お買上げ時は「連動」に設定されていまず。また、アンテナ入カレベルの確認も巧えまず。 



4 


メニューボタンを2回押す 


設定を終了します。 


>—ユー 

% 


アンテナ入カレベルの確認と調整について 


巨]でアンテナ入カレベルの確認ができます。 



アンテナ入カレベル値 


ピークイ直 
(最大感知レベル値） 


アンテナ入カレベル表示を見なびら、アン 
テナの仰角（上下の向き）、方位角（左ちの 
向さ）を調整し、数値び一番大さくなると 
ころに設定します。 

アンテナ入カレベル値： 現在のアンテナ入 
カレべルび表示されます。 

ピーク値（最大感知レベル値） ：アンテナ 
入カレベルの最大値び表示されます。 




初期設定 


帶利用状況 


^カード情報 

^ メール-ホート 


苗操作パネル 

宣機能た; L - へ 


を制限設定 


ご電話回線 


^地域設定 


适他の設定 


吗 s チ巾ンネル設定 

cy ビデオ設定 


、ん受信レベル 

心ダウンロ-ド— 


連動 

個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。 
アンテナのコンバーターへ電源び供給されます。 

切 

マンション共聴などで本機！;(外の機器から電源供給をする場合に設定し 
て < ださい。 



コンバーター電源についてのごま意 

共聴受信などで視聴されるとさ（電源供 
給を必要としないとき）は、コンバータ 
一電源の設定を必ず「切」にしてくださ 
い。 


•コンバーター電源は、お買い上げ時 
「連動」に設定されています。 

•受信レベルのピーク値は受信チヤンネ 
ル、天候、季節、地域により異なること 
びあります。また、受信レベルとピーク 
値び同じにならない場合もあります。 

参アンテナの仰角、方位角の調整ち法は、 
1 ] 日度 CS 対応目 S デジタルアンテナの 
取扱説明書をご覧<ださい。 


初期設定 


:項目選が 


回：項目選が 



③⑥③ ® 


己趾 so ③⑥⑥⑩ 


童語一達。@の@@嚇 
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1 

I 

4 


まず、晒の操作で 「BS • CS メニュ ー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 


2 


3 


4 


已 


6 


©で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 

初期設定画面び表示されます。 



©で「受信レベル J を選び、 
ミ夫定ボタンを押す 

受信レベル画面び表示されます。 


a 



® で「受信設定 J を還び、決定ボタンを巧す 

受信設定画面び表示されます。 


〇 




©で r 衛星周波数」を還び、決定ボタンを巧す 


圓 




設定する周波数を数字ボタンで押し、ミ夫定ボタ 
ンを押す 


%%% 




メニューボタンを2回押す ^ 

設定を終了します。 


5 


哥•初期設定 


を利用状況 


カード情報 


吗メ-ル■ボ -F 


;结操作パネル 

量機能メこュ-へ 


曲制限設定 


ご電話回線 


a み地域設定 


ミ！他の設定 


吗 S わンネル設定 

^ビデオ設定 


、ん受信レベル 

、みダウンロ-ド 


受信設定を変更する 


3 細 

受信設定について 

衛星の故障などによって、受信する周波数 
を変更する必要びある場合に行います。放 
送から変更の指示びないとさは行わないで 
<ださい。 

^_> 


•誤って設定した場合、©で「出荷状 
態」を選び、決定ボタンを押すとお買 
い上げ時の衛星周波数に戻ります。 

•正しくない周波数を設定した場合は、 
設定び無効になります。 


信設定 


回：項目選が 


回：項目選択 


ME 幽メニュー 


その他の設定 



168 

















































































































































































カードテストを巧う 


まず、晒の操作で旧3 • CS メニュ ー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 



2 


©で「カード情報 J を選び、ミ夫定ボタンを 


押す 

カード情報び表示されます。 



ME 禮 乂二 


司^初期設定 

靖利用状況 

力ード' IA ま良 

些メ-ル.ボ -F 

逆操作パネル 

量機能たュ-へ 



:項目選巧 


ミ夫定ボタンを押す 


動作テスト結果び表示されます。 




•にカードび正常な場合は、「正常に動作しています」と表示されます。 
•正常に動作していない場合は、「目 - CAS 力ードの挿入」 m をご覧に 
なり、にカードび正しく挿入されているかなどをご確認ください。 


3 メニューボタンを2回押す 

終了します。 


メニュー 



グループ I □は表示されないことびあり 
ます。 
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タウン □ ー ドについて 


ダウン□ー ド機能とは、衛星から送られてきたダウン□ー ドデータを 
本機に取り組む（ダウン□ードする）ことにより、本機自体の制御プ 
□グラムを書き換える機能です。 

ダウン□ー ドは、 U モコン電源オフ（スタンバイ•機能待機）のとき 
に自動的にダウン□ー ドを行います。 


ダウン□ード選択について 


4 


1 

I 

3 


電源 スイ-ベル元の画面 

( ) QCZ )0 

番組表詳細ナビ違局機能 


ナビ違局 

)〇< 


メニュー 2/7ルチ圍巧ィ乃閉レマイ CH 

CD ロロ CD 

青 ホ 緑 黄 



①③⑤ 
④⑥ ® 
⑦⑥③ 
脚⑩ ® 

チで;4ル番号 A カテレビ/ラ对 BS / CS 1/ CS 2 PC 

0 0 0 0 
m CX ) QD 
CZ3 QD OD 
rr) CK) dD 

アクセス お天気 

00 ) cm ) け ) 

の け /# 



ダウン□ー ドには、機能向上などの重要なダウン□ー ドとお客様びダ 
ウン□ー ドするかしないかを選択するダウン□ー ドの2種類びありま 
す。お客様びダウン□ー ドを選択する場合は、ダウン□ー ド選択を 
「手動」に設定します。 

お買い上げ時は、ダウン□ー ド選択は「自動」に設定されています。 



ダウン□ー ドを自動で選択ずる 


まず、晒の操作で旧3 • CS メニュ ー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 


2 


3 


©で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 




马》>初期設定 

萄利用状況 

^ 力ード情報 

吗メ-ル-ボイ 

道操作パネル 

宣機能た 1- へ 



:項目選択 


@で「ダウン□ー ド J を選び、ミ夫定ボタンを 


押す 

ダウン□ー ド画面び表示されます。 




制限設定 


ご電話回線 

a み地域設定 

舞他の設定 

3おチ巾ン ネル 設定 

^ ビデオ設定 

、ん i 受1旨レベル 

省ダウン ロ-ド 


項目選択 


@で「ダウン□ー ド選択」を選び、胃で 
r 自動 J を選択し、決定ボタンを押す 



自動 

重要なダウン□ード情報び届けば、電源オフ（スタンバイ•機能待機）状 
態時に自動でダウン□ードを行います。（通常はこちらでご使用ください。） 

手動 

お客様びダウン□ー ドを行うかどうかを選択します。101 
(本機の性能改善など、重要なダウン□ー ドの場合でわ、自動的には 
受けられなくなりますのでご注意ください。） 


メニューボタンを2回押す 

ダウン□ー ド予約を終了します。 


メニュー 

で) 
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•ダウン□ードは、悪天候や、を電源を 
「切」にしていたり、電源プラグを抜いて 
いたりすると失敗することがあります。 

•ダウン□ー ド中に予約実行された場合 
や電源を入れた場合、ダウン□ー ドは 
自動的に取り消されます。 

•ダウン□ー ドび正常に終了すると、ダ 
ウン□ー ドのメールは自動的に削除さ 
れます。ダウン□ー ドび終了すると、 
ダウン□ー ド結果をお知らせするメー 
ルび届さます。 


ダウン□ー ドを手動で選択ずる 


まず、晒の操作で 「BS • CS メニュ ーJ 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 


2 


3 


4 


©で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 




马 r 初期設定 


S 利用状況 

^ カード情報 

^ 夕ール- ホー ト 

ち!!操作パネル 

m 機能たュ-へ 


項目選が 


©で「ダウン□-ド J を選び、ミ夫定ボタンを 


押す 

ダウン□ー ド画面び表示されます。 




曲制限設定 

ご電話回線 

&を地域設定 

資他の設定 

3おチサンネル設定 

— ^ビデオ設定 



受信レベル 

夕□-ド 


:項目選が 


@で「ダウン□ー ド選択」を選び、@で 
r 手動 J を選択し、決定ボタンを押す 

ダウン□ー ド信号び送られる場合、事前にダウン□ー ドについてのメール 
び届さます。 



® で r する J を選び、ミ夫定ボタンを押す 


ダウン□ー ド予約されました。電源スタンバイ状態のときに自動で 
ダウン□ー ドを行います。 


圆 





する 

電源スタンバイ状態のときに、自動でダウン□ー ドび行われます。 

しない 

ダウン□ー ドを行いません。 


メニューボタンを2回押す 

ダウン□ー ド予約を終了します。 


メニュー 
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外部機器接続時の設定 


ビデオコント□ーラーを設定ずる 


付属のビデオコント□ーラーを使用ずると、本機と接 
続した録画機器で録画するための予約ができます。 
( SI に記載のビデオコント□ーラーを正しく接続、設 
置し、下記の設定とテストを行ってください。 

日立の AV - 巨 USin 端子付ビデオをご使用の場合、ビ 



日立、サンヨー、東芝、兰菱、シャープ、 
松下、フナイ、ソニー、アイワ、ビクター、 
NEC 

ただし、一部の機器では対応でさない場合 
びあります。 


^_ヌかぶ DVu レ」一夕一_ , 

曰立製： DV - RX 4000, DV - RX 3000, 
DV - RX 2000 


デオコント□—ラーではなく AV - 目 US 接続 


13己 


する 


ことをおすずめします。その場合、下記「ビデオ設定」 
のメーカー名で 「 AV - 巨 US 」 を選択してください。 


メーカーを 設定ずる 


まず、晒の操作で旧3 • CS メニュ ー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 


2 


3 


©で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 




初期設定 


萄利用状況 

^ 力ード情報 

些ィ-ル■ボ -F 

苗操作パネル 

宣機能た 1- へ 


項目選が 


@で「ビデオ設定 J を選び、ミ夫定ボタンを 


押す 

ビデオ設定画面び表示されます。 




を制限設定 


ご電話回線 

^地域設定 

ミ！他の設定 

吗 9チ サン ネル 設定 

^ ビデオ設定 

、心受信レベル 

、みダウンロ-ド 



:項目選が 


©で「メーカー」を選び、決定ボタンを押す 



松下製： DMR - E 10, DMR - E 20, DMR - E 30 


•ビデオ内蔵テレビの場合、本機からの 
USD ン信号で操作でさない場合びあ 
ります。 

参 DVD レコーダーや八ードディスクレコ 
ーダーの機器によっては対応できない 
場合びあります。 
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已 


6 


7 


@でビデオのメーカー名を選び、ミ夫定ボタン 


を押す 

コード番号び表示されます。 




•曰立製および松下製 DVD レコーダーをご使用になる場合、「ビデオ設定」 
のメーカー名で 「 DVD 」 を選択してください。 


日立の AV - BUSni 端子付ビデオをご使用の場合、ビデオコント□ーラーで 
はなく AV - BUS 接続することをおすすめします。その場合は 「 AV - 
BUS 」 を選択します。 



表示される番号は、メーカーによって数び変わります。番号び複数あると 
きは、「1」から順番に選び、正しく動作するものを設定してください。 


® で r 送信 J を選び、ミ夫定ボタンを押す 



ビデオコント□ーラーから信号び]回送信されます。 


ビデオの電源び入った5、 
び、ミ夫定ボタンを押す 




電源び入らないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押します。 
手順6に戻ります。 


手順[^、191で送信やテストを行うとき 
は、 U モコンの決定ボタンを長巧ししな 
いでください。 U モコンの決定ボタンを 
長巧しすると、 U モコンとビデオコント 
□ーラーの U モコン信号び干渉して正し 
く動作しないことびあります。また、テ 
スト中は他の機器の U モコン操作も行わ 
ないで < ださい。 

V_ 


•手順固、161で電源び入らないときは、 
ビデオコント□ーラーの取り付け場所 
を変えて行ってみてください。何度か 
くり返しても電源び入らない場合は、 
対応でさないビデオと思われますので、 
メニューボタンを2回押して設定を中 
止してください。 

•「 AV - 目 US 」 の場合は、 「 L 1」、「 L 2」、 
「 L 3」 から選びます。 

•「 DVD 」 の 場合は、日立製 DVD レコ 
-ダーのと きは、 「川」、 「H2」、「H3」 
から選び、松下製 DVD レコーダーのと 
きは、 「 Ml 」、 「 M 2」、「 M 3」から選び 
ふ 〇 

•下記曰立製ビデオ （ DVD プレーヤーー 
体型を含む）は、メーカー名を「フナ 
イ」に設定してご使用ください。 

対象機種： V - F 3、 DV - PF 2 

また、令後発売される曰立製ビデオに 
つさましては、ビデオの取扱説明書を 
ご覧ください。 


次ページにつづ< 
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外部機器接続時の設定(つづき) 


入力切換「ずる」で、ビデオの入力切換が正し 
く動作しない場合、設定を「しない」で使用ず 
るか、「マニュアル」を選択してマニュアル設 


定 


で使用して下さい。 


11 


8 

I 

10 



電源_スイ-ベル元の画面 


( ) QCZ)0 



メニュー 2/7ルチ圍巧ィ乃閉レマイ CH 



CDCIDCZD 



①③⑤ 
④⑥ ® 
⑦⑥③ 
嚇⑩ © , 

チで;4ル番号 A カテレビ/ラ对 BS / CS 1/ CS 2 PC 

n n n n 


•下記の DVD レコーダーは本機より正し 
く入力切換でさないことびあるので、 
入力切換「しない」に設定して<ださ 
い。 

曰立製： DV - RX 2000 
松下製： DMR - E 10 

•ビデオの機種によっては、本機より入 
力切換でさないちのびあります。その 
場合は、入力切換を「しない」に設定 
してご使用ください。 

•下記曰立製ビデオ （ DVD プレーヤーー 
体型を含む）は、入力切換を「しない」 
に設定してご使用ください。 

対象機種： V - F 3、 DV - PF 2 

また、今後発売される曰立製ビデオに 
つさましては、ビデオの取扱説明書を 
ご覧ください。 

•テストでは実際に録画予約した場合に、 
ビデオに対して行う操作を約]分に短縮 
して行います。 

•テスト中に戻るボタンでテストを中断 
した場合、ビデオの電源は切れません。 
• AV - BUS を設定した場合、「マニュアル」 
は表示されません。 


入力切換を設定ずる 


8 


® で設定する項目を選び、決定ボタンを押す 


〇 




する 

予約を開始するとさに、ビデオの入力切換をする U モコン 
信号を送信します。 

しない 

ビデオの入力切換をしないで、録画を始めます。予約開始 
前にビデオを外部入力に切り換えておいてください。 

マニュアル 

設定した操作手順にある U モコン信号を送信します。マニ 
ュアルで設定するをご覧ください。 


テスト 


9 


10 


@で「テスりを選び、決定ボタンを押す 

テスト前にビデオの電源を切っておきます。 


a 



テストび開始されます。 



正しく録画できたら、 
ミ夫定ボタンを押す 


©で「はい J を選び、 


〇 




正しく録画できないときは、「いいえ」を選び、決定ボタンを押します。 
手順岡に戻ります。 


11 


メニューボタンを2回押す 

設定を終了します。 メニュ- 

% 
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決定ボタンを 


を選び、 



® で操作内容の 「0 J 
押す 



3 


4 


4 


@で「開始 J を選び、ミ夫定ボタンを押す 

操作手順の番号び選択でさるようになります。 




2 


©で操作手順の rij を選び、ミ夫定ボタン 
を押す 

操作内容び選択でさるようになります。 


圓 




マニュアルで設定ずる 


入力切換「ずる」の設定で、ビデオの入力切換がうまく切り換え！5れない場合は、マニュアル 
設定をずることもできまず。 

予約を開始•終了ずるときの操作手順を設定しまず。ここでは、ビデオの受信チャンネルの 
Ich か!5チャンネルダウンずると外部入力に切り換わるビデオを例に説明しまず。 

「開始」では、ビデオ電源のリモコン信号を送信してか！5、録画までの操作手順を設定しまず。 
(ビデオ電源のリモコン信号は自動送信されるので設定不要でず。） 



設定した操作手順を取り消すときは、「番号」を選び、数字の「0」を押し 
ます。 


4 


手順固、图をくり返して、例にある操作手順 
を設定した5、戻るボタンを押す 


戻る 

% 




手順遥巧 



⑨ ® @ @ 


0 S 5 ②⑥⑥⑩ 

〔@の④の嚇 


で@ @當0 

j が0塞 

麵〇 0 0 0呼 



次ページにつづ< 17曰 





































































































































® で「終。を選び、ミ夫定ボタンを押す 

操作手順の番号び選択でさるようになります。 




7 


® で操作内容の「停止 J を選び、ミ夫定ボタン 
を押す 


圓 




8 


戻るボタンを2回押す 


戻る 

% 


のの手順9に戻ります。 




外部機器接続時の設定(つづき) 


「終了」では、録画停止か！5ビデオ電源のリモコ 
ン信号を送信ずるまでの操作手順を設定しまず。 
(ビデオ電源のリモコン信号は自動送信されるので 
設定不要でず。） 



^電源~ スイ-ベレ元の画面 

( )000 

番組表詳細ナビ還局機能 

CDCDCDCD 

メニュ- 2/7ルチ丽メディ則ネルマイ CH 

0000 


6 


©で操作手順の rij を選び、ミ夫定ボタンを 
押す 

操作内容び選択でさるようになります。 





参操作内容の信号に巧してビデオびどの 
ような動作をするかは、ビデオの取扱 
説明書をご覧ください。 

参マニュアル設定内容について 

「0」、「1」と送信しなくても] ch び選 
局できるとさは、「日」を設定する必要 
はありません。 

1 ch にチヤンネルを設定していない場 
合、外部入力に切り換わる前の ch 番号 
を設定してください。 

操作手順に登録した U モコン信号を、 
ビデオび受信していない場合は登録し 
たい U モコン信号の前に「《」を設定 
すると受信できる場合びあります。「※」 
を設定すると操作に間隔びあけられま 
す。 

•マニュアル設定の場合、電源の U モコ 
ン信号は、開始4日秒前と終了]日秒後 
に自動で送信されますび、録画、停止 
は自動で送信されないので、設定する 
必要びあります。 

終了に設定した内容によっては、 ] 日秒 
より後に電源の U モコン信号び送られ 
ることびあります。 

•ビデオによっては、マニュアル設定を行 
っても、入力切換び正しく動作しないこ 
とびあります。その場合は、入力切換を 
「しない」にしてご使用ください。 

•] 台のビデオにアナ□グ録画とデジタル 
録画の両方を設定した場合、正し<動作 
しないことびあります。 


:設定お消 


' ドデオ設定_ 

—南防 ■ l — sy — 


已 


曰〜7 


8 


|吉呈 

^直遺 J 



5〜7 


176 
















































































































































叫ンネル辭 T レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m ( X ) QD 
CZ 3 CU QD 


4 


し LINK 待機の設定 


本機では電源オフのとき、し LINK の接続機器か!5の制御を受け付ける設定が選べまず。 

し LINK 巧応機器を接続していない場合は、消費電力が少なくなるように「しない」に設定して 
<ださい。 


まず、の操作で 「BS • CS メニュー J 画面を出 
し、次の操作で設定を行ないます。 

で「初期設定」を選び、決定ボタンを巧す 

初期設定画面び表示されます。 


〇 



2 


^で r 他の設定」を選び、決定ボタンを押す 

他の設定画面び表示されます。 


圓 



©で n 丄 INK 待機」を選び、@で選択し、 
決定ボタンを押す 


◎ 


イ〇 ► 




3 


U モコンで電源オフにすると、映像-音声などの信号は停止しま 
する すび、 i . LINK 接続された機器からの制御やデータの中継びできま 
す。 


しない 


電源オフにすると、映像•音声などの信号は停止し、し LINK 接続 
された機器からの制御やデータの中継ちでさません。 


お買い上げ時は「しない」に設定されています。 


4 


メニューボタンを2回押す 


設定を終了します。 


ゾーュー 



ME 幽メ ニユー 


初期設定 

璋利用状況 

^ 力ード情報 

些ィ-ル■ボ -F 

道操作パネル 

宣機能た 1- へ 


項目選択 


を制限設定 


ご電話回線 


W を地域設定 


ち！他の設定 


吗9チサンネル設定 

ー ビデオ設定 


、ん受信レベル 

、如ダウン日-ド 


:項目選が 


し LINK 待機設定について 

•複数の i 丄 INK 対応機器を i 丄 INK コードで 
接続した場合、 i 丄 INK 待機の設定を「し 
ない」にして電源オフにすると、本機を 
中継して接続されている機器間の制御や 
データのやりとりはでさなくなります。 
この場合、 LLINK 待機の設定を「する」 
にすると、データのやりとりびでさます。 
また、電源オン優像）時のみ i . LINK 対 
応機器を使用する場合は、「しない」に 
設定してご使用ください。 

AB 間の制御やデータのやりとりびでさなし、 



し LINK コード し LINK コード 


•録画予約した番組び登録してある場合、 
i . LINK 待機を「しない」に設定していて 
わ、「する」と同じ操作になります。 


〇 


夏 


⑤⑥@ © 

己§0②⑥⑥⑩ 


量證一遞。圏の@@嚇 
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チャンネル齡人力 7 レビ/フジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0000 

m CX) QD 
CZ3 QD CC* 
QD CX) dJ 

アクセス お天気 

QD Cul け ） 

/O /* /if 



まず、晒の操作で 「BS • CS メニュ ーJ 画面を出 
し、次の操 fiF で設定を行ないます。 


1 

I 

3 


»で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す 


初期設定画面び表示されます。 


〇 


初期設定 


苟利用が況 



^カード情報 


吗メ-ル■ボ -F 


J 过操作パネル 

宣機能た 1- へ 


眉 I :項目選択 


2 


で「他の設定」を選び、 
決定ボタンを押す 

他の設定画面び表示されます。 


を制限設定 


ご電話回線 


a ホ地域設定 


结他の設定 


〇 



S おチ巾ン ネル 設定 

^ビデオ設定 


心受信レベル 

、みダウンロ-ド 


項目選が 


3 


0；で「デジタル音声出力」を選び、 ® 
択し、決定ボタンを押す 


で選 


a 


a 



A A C 
PCM 


MPEG-2 AAC 対応の才ーディオ機器に接続する場合に設定します。 

MPEG-2 AAC に対応していないオーディオ機器に接続する場合 
に設定します。ただし、ヴンプ U ングコンバーターを内蔵してい 
る必要びあります。 


お買い上げ時は 「PCM」 に設定されています。 


4 


メニューボタンを2回押す 


設定を終了します。 


ゾ—ュー 


4 — 



外部機器接続時の設定(つづき) 


デジタル音声出力の設定 


本機の光デジタル音声出力は、 AAC フオーマツ 
卜の音声データを出力ずることがでをまず。 

AAC フオーマツト巧応のオーディオ機器に接続 
ずれば、サラウンド•ステレオの番組では迫力あ 
る音声をお楽しみいただけまず。 
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接続でさる機器 

(下記か5入力端子数に合わせて、 
お選びください。） 


□ 




CATV ホームターミナル 晒 





□ 口 

I 1 





デジタルビデオまたはビデオ 


オーディオ機器 


□ 口 





•細 WAMUl 


接続時のご注意 

•他の機器と組み合わせてご使用になるとさにはそれぞれの取扱説 
明書をよくお読みになってください。 

•接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入 
れた状態で接続すると、大さな音び出たり故障の原因となること 
びあります。 

•他の機器との接続時、入出力端子をまちびえて接続すると、故 
障の原因になりますのでごを意ください。 

•接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線び、モニターの 
画面又は画面の背面に配置されますと、映像びゆれたり妨害を受 
ける恐れびあります。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は 
上記の配置を避けてください。特にアンテナ線は、付属の RF ケー 
ブル、フェライトコアをご使用いたださ他の接続ケーブルからち 
はなすように配置してください。 



ゲ-ム機晒 


4 


C し1」一) r~r~i 〇 =s2>y-rpr 

( ) 

1鬥 

( 0〇( 
い。\ 

圓 

lU 


ビデオカメラ 晒 


モニター 

内の数字は、 
参照ページです。 


J —— ' 


gg|Q 


ヴ茫 r 晒 

(モニターに接続） 



•忘目念* 


ぶ"。ぐる。■る… 



〇1〇 0 |0 




AVC ステーション 


オーディオ機器 m 

(AVC ステーションに接続） 


デジタル機器 晒 


パソコン 晒 


た 


乃 y 云 


000 [[ 


B iQti 


ク — • で一 *、 ! 


DVD プレーヤー 晒 


ご使用になる夕+部機器や接続ち法に合わせて設定することびできます。外部機器を接続するときに便利な設定 g 国をご覧ください。 


システムアップに必要な接続コード（別売り） 


♦映像.音声信号入出力接続コード VS -120 G (コード長 2 m ) 




主に Hi-Fi ビデオの映像-音声入出力端子との接続に使用します。 

♦映像-音声信号入出力接続コード VS -31 己 Gp - ド長1.日 m ) 


咱 1111111 



主にモノラルビデオの映像-音声入出力端テとの接続に使用します。 

W 央像信号入出力接続コード VS -220 G (□-ド長 2 m ) 


主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。 

> RGB 接続コード(一般市販品） 




■0 


ミニ D-Subl 日ピンケーブルとパソコンの接続に使用します。 


これらと同等のコードび相手側の機器に付属している場合 
には、新しく購入される必要はありません。 


♦音声信号入出力接続コード AR -1 1己 Gp - ド長1 . 己 m ) 

咱 11111 卿 -^ し tn illlll を 

主に Hi-Fi ビデオの音声入出力端テとの接続、ステレオ装置との接続に使用します。 

♦ D 端子ピンケーブル TP - CDP 01 (コード長1.己 m ) 





DVD プレーヤーのコンポーネントビデオ出力との接続に使用します。 

> D 端子ケーブル TP - CDD 02( コード長1.己 m ) 


i D j^ 




D 端テ対応機器や将来実用化予定のデジタル機器との接続に使用します。 
詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。 
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(図の同じ記号のところに接続してください) 


AVC ステーション前面とび!5内 


入力切換ボタンで「ビデオ 4J に 
する 

画面に「ビデオ4」の表示び出ます。 


人力切換 ビデオ4 

を 


21ビデオカメラを操作する 



BS • CS デジタル放送関連機器の接続につい口ま、 
I ® 〜をご覧ください。 

• ビデォとの接続晒 

-し LINK 巧応の D-VHS ビデオデッ丰との接続 
. デジタル音声入力端子付さオーディオ機器との 
接続 


ビデオカメラとの接続 



へツ ドホン 

ビデオ4入力 

◎ 

S 2 映像日央像左/モノー音声一ち 

©© が ®— 

コンポーネント] 

D 4 映像 

M 田 K 


S 2 映像端子について 

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。 S2 映像 
入力端テと映像入力端子び両方に接続されている場合は、 S2 映像 
び優先されます。 

本機は、フルモード制御信号の入った映像びビデオ1，2, 4の SS 
映像入力端子^り入力されると、ワイドモードは自動的にワイド 
画面一杯に表示されます。 



S 2 映像入力へ S 映像出力へ 
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1 

ビデオ 

入力切換ボタンで r ビデオ 4 J 
にする 

ビデオ1、ビデオ2入力に接続された機器を編 
集するときは，「ビデオ1」「ビデオ2」にしま 
才 

人力切換 

% 

ビデオ4 

2 

ビデオを外部入力に合わせる 

詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。 

3 

ビデオを録画状態にする 

メこユーの「初期設定」「外部機器接続設定」の「モニタ 
一出力（ビデオ1)」を「しない」に設定している g 目と 
さは、ビデオ]入力の映像と音声は出力されません。 
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ビデオカメラ 



参ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱 
説明書をご覧ください。 

•モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力切り換 
え、チヤンネル切り換えをしないでください。また、マルチ画 
面 (4 画面および2画面）、メディアチェックの操作もしないでく 
ださい。 

モニター出力端子について 

•コンポーネント入力および PC 入力時の映像と音声は、モニター 
出力端子からは出力されません。 

参モニター出力は画面に映っているちのを出力しますび、ワイド 
処理された信号び出力されるものではありません。 

•ゴースト低減された映像は、モニター出力端テからは出力され 
ません。 

•モニター出力の S 2 映像出力は 、 BS • CS デジタル放送やビデオ 
]，2, 4端子に入力した S 2 映像をご覧になっているとさに出力 
されます。 

•ビデオ]入力については、モニター出力を「する」「しない」の 
設定びでさます。0国をご覧ください。 

•マルチ画面のとさのモニター出力映像は、2画面のとさは選んで 
いる画面び、4画面のとさは親画面の映像と音声び出力されます。 


/爲、 



(図の同じ記号のところに接続してください） 


AVC ステーシヨン前面とび 5P 

9 

へッドホン 

ビデオ4入力 

◎ 

S 2 映像映像左/モノ-音声-も 

©©が©- 

コンポーネント] 

D4 映像 




AVC ステーション後垣 


UHF 
/VHF 
7 己 Q 


©) 


陶 

S2 映像 

嘱 

^S2 映像 


巧 S2 映像 

〇 

〇 

〇 


5 

〇 

ろ 

i 

左/モノ 

iQ 

しビデオ1入力 J 

左/モノ 

iQ 

しビデが入力 J 

左/モノ 

iQ 

防才3入力 J 

厳 

L モニター出力1 


画面を見なが5テープ編集をずるときの接続 












































































































































r コンポーネンド^ 
i ビデオ出力端子〜 
i びなし、場合 




D 端テピンケーブル 


DVD プレーヤー 




入力切換ボタンで r ビデオ 5J 
にする 

ビデオ2入力に接続したとさは「ビデオ S 」 
にします。 


入力切換 

% 


2 


DVD プレーヤーを操作する 


S 2 映像端子について 

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子 
です。 S 2 映像入力端子と映像入力端子び両方に接続 
されている場合は、 S 2 映像び優先されます。 

本機は、フルモード制御信号の入った映像びビデオ 
1，2, 4の S 2 映像入力端子より入力されると、ワイ 
ドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。 

コンポーネント2入力端テについて 
•コンポーネント2入力端子 （ D 4 映像）は DVD プレ 
ーヤーおよび将来実用化予定のデジタル機器のコ 
ンポーネント映像信号（己2己 i (4800、己 S 己 P 
(480 p )、 ]] S 5 i (] 0800、7己 OP (7 S 0 P ) 
信号）を接続できます。己2己 P (48 日 P ) 、 
1 ] S 5 i (] 080 i )、 7己 OP (7 S 0 P ) イ言号を人力 
時は、画面び自動的にフルモードになります。 
•コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力 
端子に出力されません。 

※〇端子ピンケーブルは別売品 ( TP - CDP 01 
[1.5 m ]) をお求めください。 



(図の同じ記号のところに接続してください） 



1「コンポーネント2設定」をけート」に設定ずる 。 E 
1お買い上げ時は「オート」に設定されていまず。 




UHF 
/VHF 
7已〇 


⑩_ 


鹽 


〇 

映像 

〇 


ぶデオ1入を JI ビデが入力 k " デオ3入力"モニター出力 


〇 


ま' マク□ヴィジョン社び 
保有ずる日本特許第192加90号 
の特許技術のライセンス供ちによ D 
製造さ： n たものであり，こ雜品で 
の關は一部のフ□クラム由信に暖定 




メディアコント□-ラー II PC 入力 




AVC ステーション後面 



む \ 

°〇1 [〇 

/ 〇 〇 〇 〇 〇 

© 〇 〇 
〇 〇 

II II 



ビデオ己 

コンポーネント2 


DVD プレーヤーとの接続 


D 4映像入力へ 

含 〔T 


®l 


S 2 映像入力へ 



映像.音声入力へ 


映像出力へ 


S 映像出力へ 



映像.音声出力へ 
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- A ン ポー ネント 
±； r < こ 1- -ビデオ出力端子 
または1’<|のある場合 



ゲームモードの設定百国を「入」に設定すると、ビデオ4に入力された映像信号を検出して自動的にビデオ4 
画面に切り換わりまず。また自動的に次のような設定が行われまず。 

♦映像モードはナチュラルに切り換わります。 

ゲーム画面でち映像モードは切り換えることび 
でさます。 

参ビデオ4を選ぶと、時間び経過 （1 時間、 ] 時間 
3日分、•••最大4時間）するごとに、時間を表示 
します（約己秒間)。表示時間を目安に適度な休 
憩をとり、お楽しみください。一度電源を「切」 

にすると、経過時間び日に初期化されます。 



S 映像 
出力端子付 
ゲーム機 
の場合 


2時間たちました」 


ゲームモードについて 



ビデオ4入力端子の映像信号びなくなると、ビデオ4を選択しているとさ 
は、テレビ放送または BS • CS デジタル放送画面に戻ります。 


•ゲーム機などで固定映像を長時間または繰り返し表示させた場合、プラ 
ズマノてネルび焼さ付く場合びあります。 

焼き付きび軽度の場合は白パターンを表示する01または動画を映すこ 
とにより目立たなくなることびありますび、一度起こった焼き付きは完 
全には消えません。 

•ゲームの種類-内容によっては、画面び欠ける場合びあります。 
•ライフルタイプやガン（銃）タイプのコント□ーラを使用するシューテ 
ィングゲームなどは、本機では使用できないことびあります。詳しくは、 
t ゲームソフトおよびコント□ーラの取扱説明書をご覧ください。 


テレビゲーム本体とチューナ 
一前面のビデオ 4 入力端子を接 



続する 

2 

入力切換ボタンで「ビデオ 4 J 
を選ぶ 


X 十)切愤 

ビデオ 4 


八ノ J ツ兴 

% 



テレビまたは BS • CS チヤンネルに戻すとさは、 
チヤンネルボタンを押します。 

3 

ゲーム機を操作する 


ゲーム機との接続 


個の同じ記号のところに接続してください) 


AVC ステーション前面 


へツドホン 

ビデオ4入力 

@ 

S 2 映像映像左/モノー音声-ち [ 

©©が©^ 

コンポーネント] 

D 4 映像 



映像出力へ 

^ia-- ou 
^1-- ou 


D 4 映像 
入力へ 




映像- 

,,,,,音声入力へ 

娘 I 

^^nM O --S 

© i 


映像. 

音声出力へ 



S 2 映像 

入力へ 


S 映像 
出力へ 
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AVC ステーシヨン後面 


「uBass は、 SRS Labs.Inc. の商標です 
by SRSC ) , 



入力切換ボタンで r ビデオ 6 j に 
する 

画面に「ビデオ6」の表示び出ます。 


人力切換 

% 



2 


デジタル機器を操作する 

詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


コンポーネント3入力端子について 

•コンポーネント3入力端子 （ D 4 映像）は、将来実用化予 
定のデジタル機器の D 映像信号を接続でさます。本機は D 
日央像イ言号®己 S 己 i (4800、 己 2 己 P (480 P )、 ] ] 2 己 i 
(] 080 i ) 7己 OP (7 S 0 P ) に対応してし^ます。己2己 P 
(48 日 P )、 1 125 i (] 日 8 日0、 750 P (7 S 日 P ) イ 言号を人 
力時は、画面び自動的にフルモードになります。 

参コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力端子に出 
力されません。 

•詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


デジタル機器 




将来実用化予定のデジタル機器との接続 


将来実用化予定のデジタル放送環境に巧応したデジタル機器に接続ずることができまず。 
個の同じ記号のところに接続してください） 


音声入力へ 


音声出力へ 



0 


WW 


口 
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ヴブウー八一入力へ 


AVC ステーシヨンの音声モニター出力端子へ接続する場合 


AVC ステーション後面 





才機器との接続 


ステレオ装置などを接続ずることにより、迫力ある音声を楽しむことができまず。 
個の同じ記号のところに接続してください） 


モニターのサブウー J \一出力端子へ接続する場合 


モニターの サブ ウー 八 一 出力は本機により音量、音質など調節された低音を出力します。 
専用オプシヨンのサブウーノ V —を接続してください。 


モニター後面 


サブウ-八-出力 

◎ 


傳用ケーブル謝 （ 


〇 


本機で音量を調節する 

接続したヴブウー八一の音量は、本体のスピー 
カー音量に合せて固定してください。 

音量調節などは本機で行えます。 



サブウー八一などの接続方法は、その機器の取扱説明書 
をご覧ください。 


〇 


ヴブゥ I 八—出力へ 
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が擢。器孰跨 

RGB 入力 



CATV ケーブル 



CATV ホームター S ナル 


将来発売予定の機器との接続 


テレビ関連機器の中には現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器びいくつかあり、システムアツプび巧 
能となります。 

使いかたなど、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。 




CATV ホームターミナルとの接続 


CATV の受信は、ヴービスが行われている地域のみ可能で、使用ずる機器ごとに CATV 会社と 
の受信契約が必要でず。さ!5にスクランブル放送（有料）はアダプター（ホームターミナル) 
が必要でず。詳しくは、 CATV 会社にご相談ください。 


AVC ステーション後面 


言羊し <は CATV ホーム 
ター S ナルの取扱説明 
書をご覧ください。 




映像.音声入力へ 



映像.音声出力へ 
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p パソコンを操作する 

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 


パソコン 

モニター出力端子について 

PC 入力画面と音声はモニター出力端子には出力されません。 

接続について 

•パソコンを接続するとさは、 RGB 接続コード（別売り）び必要です。 

パソコンによっては、パソコンでオプション設定されている変換コネクタび必要な場合びあります。 

•RG 巨接続コードは、接続コードに付属されたネジなどにより、本機にしっかりと取り付けることをおすすめします。 

長時間ご使用時のご注意 

長時間連続してご覧になると、目び疲れます。時々は画面から離れて、目を休めてください。 



PC ボタンで rpcj にする 

入力切換ボタンを押してち 「PC」 に切り替えら 
れます。 

PC 


み 


(図の同じ記号のところに接続してください) 



パソコンとの接続 


PC 入力について 


PC RG 巨入力へ 

を 111111^- 

PC 音声入力へ 
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PC 入力画面の映像設定をしたいとき 


PC ボタンで PC 入力を選ぶ 

入力切換ボタンを押しても 「PC」 に切り替えられます。 


PC 

% 


メニューボタンを押す 


ゾ—ュー 


動で「映像設定」を選び、決定ボタンを押ず 


Cl 映像設定 

明るさ ：+ 3 ] 

>音声設定 

黒レベル :+ 9 

— ^他の設定 

色温度 -局 

3 初期設定 
0 的 iCS メ ニユ- 

エン八ンヴー:強 
標準 

選択 dD; 央定展る)終了 


C 1 映像設定 
音声設定 
他の設定 
初期設定 
BS’CS にュ - 


明るさ 
黒レベル 
色温度 
エン八ンヴー 


©選択央定 （ PD 前画面 


戀で設定したい項目を選び、 ® で調節する 

(例）明るさを調節する場合 

ca で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。 


3 


4 
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51設定び終了した5メニューボタンを押す 

メニュー 


2 

5 


明るさ ] +2 0—— 

©調節 （PD 前画面 


PC 


映像關 

滅 

鐵 

設定のポイント 

明るさ 

暗 < なる 

明る < なる 

周囲の明るさに合わせて、 
見やすく。 

黒レベル 

暗い部分び 
より暗くなる 

暗い部分び 
明るめになる 

黒の信号レベルび黒になる 
ぶラに。 

色温度 

低《中《高 

千 千 

通常は「高」でお使いくだ 
さい。 

エンノ V ンヴー 

だ [)< ~ ►曼身'<~~►弓虽 

千 千 

より細い部分の鮮明さをお 
好みに合わせて設定します。 

標 準 



決定ボタンを押すと、お買 
い上げ時の設定に戻ります。 


•明るさは、調節値び + 3] のときに® 
ボタンを巧し続けると、+32〜+4日 
の範囲まで調節でさるようになります。 
(このとさ表示はホ紫色に変わります。） 
暗い映像ソースをご覧になる場合に有 
効ですび、映像の明るい部分では階調 
び損なわれることびあります。通常、 
明るさは + 3] までの範囲内でお使いく 
ださい。 

•J くソコンの停止した画像を長時間画面 
に表示しますとパネルに映像び焼さ付 
く現象び出る場合びあります。また、 
短時間でち静止した映像を表示すると 
きは明るさおよび黒レベルの調節で画 
面を極力暗くしてご使用ください。焼 
さ付さび軽度の場合には白パターンを 
表示させる01、または動画を映すこ 
とによって目立たなくなることびあり 
ますび、一度起こった焼き付きは完全 
には消えません。 


PC 入力について（つづき) 



2 


3-4 


10 る 10 ろ i9 
IQSio ろ 

占置 


5 


⑤ ® ⑨© 


™ Q § o ②⑥⑥⑩ 


藍證一遞□隱①④⑦嚇 


0 0當谭 

j お0羣 

麵〇 0 0 0皿。 
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電源 スイ-ベル元の画面 

)000 
番組表詳細ナビ遺局機能 


CZ ) CZ )( 

メニュー 2/マルチ！面 ) 


マルチ麵メディ乃はルマイ CH 

CDCDO( 


画面表示音寅切換入力切換" 

CD CD CD 

静止 

〇 

消音 

〇 

①③® 
④⑥ ® 
@⑥③ 
嚇⑩@ 

チャンネル觀;けテレビ/ラジオ BS/CS1/CS2 PC 

0000 

CX) (X) QD 
CZD QD CaD 
rr) QD r9~) 

アクセス お天気 

QE ) cm ) 



自動調節は、べんり機能でも行うことびできます < 


) 


PC ボタンで PC 入力を選び、調節したい信号を 
受信する 

入力切換ボタンを押してち 「 PC 」 に 
切り換えられます。 



メニューボタンを押し、@ 
で「初期設定」を選び、決定 
ボタンを押す 


ca 映像設定 
ぶ音青設定 
— ^他の設定 
ぇ誦設定 
0 BS'CSXli- 

受信設定 
外部機器接続設定 

PC 入力設定 

©選択 dD 巧定 dD 終了 


@で 「PC 入力設定」を選び、 
ミ夫定ボタンを巧す 


映像設定 


音声設定 


受信設定 


他の設定 


外部機器接続設定 


' Sr ネリ巧設定 


PC 入力設定 


BS’CS メ ニュ- 


©選択な感ま定前画面 


® で「自動調節 J を還び、決定ボタンを巧す 


•垂直位置、水平位置、ク□ック、位相び自動 
的に調節されます。 

•自動調節中は「自動調節中」と表示されます。 


映像設定 

ぺージ1/2 

音 P 吉疋 

1自動調節1 

他の設定 

垂直位置 ：+ 31 

ろネリ期設定 

水平位置：+ 9 

BS’CS メニ 1- 

ク□ック： 一 10 


位相： 0 


▼履缉 

◎選択逗 

^決定 dD 前画面 


設定び終わったらメニューボタンを押す 


2 

5 


PC 入力画面表示について 

•自動周波数表示び「入」のときは新しい信号を受け付けたときに周波数を表示します。 

(例） 「 H :48.4 kHz ， V :60.0 Hz 」 

t t 

水平周波数垂直周波数 ^ 

•同期信号び検出でさなかったとさは「信号を入力して下さい」と表示されます。 

同期信号び検出でさない状態び約]日秒間継続すると「パワーセーブ」と表示したあと電源の表示ランプび緑から憧色になり 
パワーセーブモードに移わします。 

•入力信号び本機の仕様に合わないか、不安定な状態のとさは「信号を確認してください」と表示されます。 

自動調節機能について 

•自動調節機能は PC 入力の信号に巧して垂直位置、水平位置、ク□ック、位相を自動的に調節する機能です。 

•自動調節を行ラ場合 

自動調節は電源を入れ2日分(上経過してから明るい、静止画信号を受信して行ってください。暗い信号（特に画面周辺部) 
や動画信号では正しく動作しないことびあります。 

•入力信号の種類によっては、自動調節を行ってち正しく調節されない場合びあります。この場合はちう一度自動調節を行う 
か、マニュアルで調節してください 。 IP 


PC 入力画面の位置などを自動調節したいとを 


2 3 4 已 


2〜4 


2〜4 
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2 

4 

2 

3 



①③⑨ 
④⑥⑥ 
の⑥⑨ 
嚇⑩ © 

チトンネル番号 A カテレビ/ラジオ BS / CS 1/ CS 2 PC 

0 0 0 0 


〇 〇 

巧-夕臓 

) の ( 


LJU LAJ 

CaD Ca3 CC) 
CX ) CID CUD 
皿の 

/〇 /ホ 



メニ〕 
で「巧 
ボタン 




入力切換 
えられま 


タンで PC 入力を選び、 
たい信号を受信する 

:ボタンを押しても 「 PC 」 に切り換 
す。 


■ 


.ー ボタンを押し、胃 
] 期設定」を選び、決定 
'を押す 


a 映像設定 
よ 音寅設定 
a 、 他の設定 
心 欄設定 
な BS.CS た；!- 

受信設定 

外部機器接続設定 

PC 入力設定 

( D 遺択 dD 決定終了 


鐵で 「 PC 入力設定」を選び、 
決定ボタンを巧す 


映像設定 
音声設定 
他の設定 
づけ刀巧設定 
BS’CS にュ- 


外部機器接続設定 


©運お胃 d ホ室)決定 （ PD 前画面 


©で調節したい項目を選び、@で調節する 


映像設定 

ページ 1/ 吕 

音声設定 
他の設定 

1 自動調節 1 

垂直位置 ◄ + 31 ► 

3 r 初期設定 
的 ’ CS メ ニ]- 

水平位置 ： + 9 

ク□ック： 一 10 


位相： 0 


▼履準 1 

◎選が 恩 

胃ミ夫定 dD 前画面 


映像設定 

ぺージ 2/2 

音声設定 
他の設定 
qr 初期設定 
BS ’ CS に；!- 

▲入カレベル ◄ 0.7 V k 

自動周波数表示：入 

©選が©設定煩る)前画面 


(例）垂直位置を調節する場合 

^で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。 


き直位置卜 ]I 


調節 (S 苗)前画面 


※パソコン信号によっては、設定範囲び狭くなる場合びあります。設定値びホ紫色 
で表示されると、設定範囲を超えた場合であり、設定値び変わりますび、実際の 
映像設定は変化しません。 


4] 設定び終わったらメニュ-ボタンを押す 


PC 


PC 入力画面の位置などを 
お好みに調節したいとき 


•自動調節、垂直位置、水平位置、クロ 
ック、位相はべんり機能で設定するこ 
とちでさます。 团 

• PC 入力時の垂直位置、水平位置，ク□ッ 
ク、位相調節は自動調節することをお 
すすめします。 

•自動調節で正しく調節できないときは、 
マこユア) レで調節してください。 




設定のポイント 


垂直位置 


巧 


映像び下へ移動する 


〇 


映像び上へ移動する 


映像の中/ Ca を画面中央に合せ 
ます。 

-3] 〜 +3] までの設定びでき 
ます。（《） 


水平位置 


な 


映像び左へ移動する 


][ 


巧 


映像びちへ移動する 


映像の中/ Ca を画面中央に合せ 
ます。 

-63 〜+目3までの設定びでき 
ます。（《） 


ク□ック 
位 相 


-31 〜+31までの設定びできます。 
日〜63までの設定びでさます。 


縦方向の大さな稿びな<なるよ 
つに調即します。 

横方向の稿や文字のにじみび最 
ルになるように調節します。 


標 準 
入カレベル 


0.7 V 


1.0 V 


ミ夫定ボタンを押すと、お買い上 
げ時の設定に戻ります。_ 

通常は「日. 7 V 」 でご使用くだ 
さい。白つぶれび激しいとさは 
ri . ov 」 にします。 


自動周液数 
表示 


切 


入 


信号を切り換えるとさの周波 
数表示びわずらわしいとさは 
「切」にします。 


PC 入力について（つづき) 


2 3 4 


2〜4 
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モニター出力からは、 PC 入力および子画 
面の映像は出力されません。 


PC 入力をご覧になりなび5裏番組を 
チェックずる （ PC ウインドウで見る） 


PC ボタンで PC 入力を選ぶ 

入力切換ボタンを押しても 「 PC 」 に切り替えられます。 


み 



2 


2/マルチ画面ボタンを押す 


を 



テ画面の 
チヤンネル番号 


テ画面 


> PC 画面のち下に、テレビ放送、巳 S • CS デジタル放送またはビデオ入 
力び子画面表示されます。 


3 


音声を選ぶ 


•お買上げ時、スピーカーからは PC 音声入力からの音声を、 AVC ステー 
シヨンにへッドホンを接続してお楽しみになる場合は子画面の音声を聴 
くことびでさます。 

•スピーカーの音声は子画面の音声に切り換えることちでさます。 


①べんりボタンを2回押す 


べんリ 

% 


②®で「音声入力切換を還びでお好みに 
設定する 


で次のようにモードび 
切り換わります。 

PC 音声子画面音声 



③設定び終了した5べんりボタンを巧す 

戻るボタンを押しても設定画面び消えます。 


4 


子画面を選ぶ 


® でチヤンネルを切り換える 
©で入カモードを切り換える 


PC 画面 

PC 

4 


發 


• CH スキップ（空さチャンネルの飛び越し選局） （01 や、入カスキップ 

@を設定したチャンネルや入カモードは選べません。 

•チャンネルボタンやチャンネルアップダウンボタン、入力切換ボタンを 
押すと子画面は解除されて、テレビ放送や BS • CS デジタル放送画面に 
切り換わります。 


已 


2/マルチ画面ボタンを押す 

テ画面び解除されます。 


2パルチ画面 


戻るボタンを押しても子画面は解除します。 
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PC 入力について（つづき) 


巧応ずる信号について 


本機は、 24kHz 〜]日 9kHz の水平周波数、己 OHz 〜8己 Hz 
の垂直周波数に対応して入力を自動判別します。 


推奨信号について 

本機は、下記に示す推奨信号についての設定びあらかじめ登録されています。 


No . 

信 号 

水平周波数 
( kHz ) 

ドットク□ック 
周波数 ( MHz ) 

信号名 

解像度 

垂直周波数 ( Hz ) 

1 

VGA 

640 X 400 

70.10 

31.48 

25.18 

2 

640 X 480 

59.94 

31.47 

25.18 

3 

VESA 

640 X 480 

7 S .8] 

37.86 

31.50 

4 

640 X 480 

75.00 

37.50 

31.50 

5 

800 X 600 

己 6.2 已 

35.16 

36.00 

6 

800 X 600 

60.32 

37.88 

40.00 

7 

800 X 600 

72.19 

48.08 

己 0.00 

8 

800 X 600 

75.00 

46.88 

49.50 

9 

1024 X 768 

60.00 

48.36 

65.00 

10 

1024 X 768 

70.07 

56.48 

75.00 

11 

]0 S 4 X 768 

75.03 

60.02 

78.75 

12 

に 80 X 10 S 4 

60.02 

63.98 

108.00 

13 

に 80 X 1024 

75.03 

79.98 

135.00 


•使用するビデオボードや接続ケーブルにより、正しく表示でさないことびあります。この際には必ず垂直位置、水平位置、ク 
□ック、位相を調節してください。 

•垂直周波数 6 日 HziU 外の信号を入力したとさ、動画像び正しく表示でさないことびあります。 

•本機では、水平周波数、垂直周波数、水平同期信号極性、および垂直同期信号極性によって信号モードを区別します。これら 
全ての要素び同じかさわめて似ている場合には、異なる信号であってち同一の信号として扱われる場合びありますのでご注意 
<ださい。 

•VGAU アル表示 iU 外は、画像を圧縮（または間引き）婚理をおこないますので忠実に再現されない場合びあります。 

♦本機は、下表に示す入力信号でご使用になることをおすすめします。フ□ントポーチやバックポーチび極端に長かったり、デ 
一夕表示時間び極端に短かつたりすると、登録された設定状態び正しく再現されない場合びあります。 




フ □ント ポーチ 

同期幅 

バックポーチ 

ブランキング幅 

水平タイミング 

水平周波数 
24 kHz - 己 2 kHz 

日.1 ^/ sl ^(上 

1 .0-3.8 jji S 

1.2 a / 5じ(上 

3.5/-/ sliLb 

水平周波数 
52 kHz -107 kHz 

日.1 ^/ sl ^(上 

0.8-3.0 jji s 

].l ^/ SiU 上 

2.3 ；as じ(上 

垂直タイ S ング 

9/-/ S (上 

25 A / sLi (± 

400 A / sLi (± 

4 b 0 jLis \ iX ± 


•信号のばらつさなどにより画面び適正に表示されない場合、自動調節やメニュー画面で調節してください。 

•パソコンの解像度、色数などの設定を変更するときは、変更後の信号び上記に適合していることをあらかじめご確認ください。 
上記外の信号に設定すると、画面び乱れたり、「信号を確認してください」び表示されたりします。 

上記!;^外の信号に設定して正常に表示される場合、メニュー画面での調整び正常に機能しないことびあります。 

• ノートパソコンに接続して内蔵ディスプレイと同時に表示させると、パソコンによっては正常に機能しないことびあります。 
•信号び切り換わるときに画面にノイズび表示されることびありますび、故障ではありません。 
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PC ( RGB ) 入力端子のピン配列 


ピン No . 

入力信号 

1 

R ビデオ 

2 

G ビデオ 

3 

目ビデオ 

4 

(接続無し） 

己 

(接続無し） 

6 

R グランド 

7 

G グランド 

8 

B グランド 

9 

(接続無し） 

10 

グランド 

11 

(接続無し） 

12 

(接続無し） 

13 

水平同期 

14 

垂直同期 

15 

(接続無し） 


ミニ D - Subl 己ピンコネクター 


鳥④⑨©① / 

Q \⑩感⑥③⑥/〔) 
@ @ © ⑩/ 



ワイドモードについて パソコンの表示位置について 

PC 入力時は、ノーマル、 U アル、フルモードのいずれかのワ •パソコンの種類によって、信号形式び異なるため、パソコ 
イドモードを選択でさます 。 gg ン映像の位置びずれる場合びあります。 「 PC 入力画面の位 

置調節」を参考にして位置を調節してください。 jg 因 
• PC 入力の映像はマルチ画面で表示でさません。 
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図のようにセツト後面上部に付いて 
いるフックにひもまたはクヴリを通 
して < ださい。 


W32-PDH 3000のとき 


W37-PDH 3000のとき 



W42-PDH 3000のとき 


M 3 ネジ 
フック 
ひちまたはクサ U 


ひらまたはクサリ、および取付具につ 
いては市販品をご利用いただき、確実 
にち持できる壁や柱などをお還びにな 
り、しっかりと固定してください。 


2 


図のようにスタンド後部の固定 
用ネジ穴に木ネジなどで固定し、 
ご利用ください。（左ち2ケ所） 



木ネジなどについては市販品を 
ご利用いたださ、しっかりと固 
定してください。 


A 注意 

本機は安定したところに据え付けてください。また、 
転倒防止の処置を行ってください。 

本機が範倒し、けがの原因となることびあります。 


取付具 




転倒防止について 


スタンドご使用時の輔到防止につし、て 

本機は奥行さがルさいため、大さな地震等の際に 
は倒れる場合がありまず。必ず乾倒防止をおこな 
つて < ださい。 


壁またはホ主などに固定ずる場合 


卓上などに固定ずる場合 



194 

























































































据え付けるときのご注意 


モニターの 設置に ついて 

•モニターの周囲は、スイーべル時の空間を十分に 
確保してください。 


本体の向ご化変スる 

♦本機はスイーべル機能を採用していますので 、 U モコンでモニター本 
体を左ちに回転することびでさます。 



A 注意 

回転中に指や物をはさまない。 

必要(上の力で急激に回転させないでくださ 
い。（スタンドびすべって台からはずれてし 
まう恐れびあります。） 



電源コードおよび専用接続ケーブルを接続する際は、回転に支障のな 

いようにたるみをちたせてください。巧巧巧 
\ . 


設置をずるとき 


移動するとき 


•ブラウン管タイプのテレビをスピーカー部に近づ 
けると、ブラウン管テレビに色むらや画面揺れび 
発生することびありますので離して使用してくだ 
さい。 



スピーカー部 


(テレビ) 


•この商品は重量物です。移 
動するときは、こ人作業で 
持ち運びしてください。 

•持ち運びは、取手と前面側 
から製品下側の両端部を持 
って製品を保持してくださ 
し、 スピーカーユニッ トを 
持って保持しないでくださ 
し、取り付け部品び外れて、 
製品び落下してけがの原因 
となることびあります。 
( W 37- M 3000、 
W 42- M 3。。。 の場合） 



ユニッ h 


A 警告 

本機の据え付けには性能および安全性を維持するために必ず付属のスタンドや専用のオプシヨンユニットをご使用ください。 
付属のスタンドを取りはずし、月 I 」の取り付け強度び不足する部材を使用すると、転倒したり落下して火災•感電•け 
びの原因となります。 


A 江'言、 

通風孔を兩さびないように据え付けてください。 

通風孔を兩さぐと熱びこもり、故障や火災の原因となることびあります。 


• ラック、箱のような狭いところに入れないでください。 

•周囲の壁などから lOcmiU 上離してください（モニターを壁掛け設置する場合は除く）。特に AVC ステーションの上部 


には装飾品など置かず、空間をとってください。 


A 注意 

電源プラグをすぐに抜くことびでさるようにモニターと AVC ステーションを据え付けてください。 


本機び異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災-感電の原因となることびあります。 

A ミ主意 

AVC ステーションは f ニターの主電源スイッチを切っても、電源から遮断されません。万一異常びあった場合は、すぐ 
に電源プラグを抜いてください。 


A ま意 

別売の専用壁掛ユニット ( TB - PK 02) を使用して壁に取り付ける場合は、危険ですから個人での取り付けは避け、 
販売店にお問い合わせの上、指定の取り付け工事業者に依頼してください。 
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パワーセービングとは、入力信号が無くなったこ 
とを検知して、自動的にテレビの消費電力を節約 
ずる省電力機能でず。 


パワーセービング状態は、電源のスタンバイ/受像ランプで確認できまず。 

パワーセービングシステムは、ビデオ入力信号を検知ずるビデオパワーセーブと PC 入力信号を 
検知ずる PC ノ くワーセーブがありまず。 


パワーセービング 
システム 

入 力 

スタンバイ/ 
受像ランプ 

テレビの状態 

内 容 

お知！ 5 せ 

ビデオ 

ビデオ 

緑色 

オン状態 

通常のビデオ入力の画面び表示 
されています。 

メニューの設定でパワーセ 

づ f _十「に^た r 1 、未羊 f _ホス/マ 

パワーセーブ 

入力端子 

憧色 

パワーセーブ状態 

ビデオ入力の信号び無い状態び 
約]日秒続くとこの状態になり 
ふ^ 〇 

ソ 1 し/みご/ cK し 1 你 1 し 9 のし 

とち可能です。 



緑色 

オン状態 

通常のパソコン使用状態です。 

U モコンの入力切換ボタン 
で 「 PC 」 を選んでいると 
きに動作する機能です。 

PC パワーセーブ 

PC ( RGB ) 
入力端子 

憧色 

パワーセーブ状態 

パソコンからの水平/垂直同期 
信号のどちらかまたは両方び無 
い状態び約]日秒続<とこの状 
態になります。 



スタンバイ/受像ランプび憧色に変わる 
前に、 モニターの 画面に 「パワーセーブ」 
の表示び己秒間表示されます。 
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電源、プラグや専用接続ケーブルがはずれていたり、ア 
ンテナ$泉がはずれていたりしているとテレビの故障と 
まちがえることがありまず。，娘売店に連絡ずる前に下 
記のことを一応樹崔かめください。それでも具合の悪 
し、場合はご自分で修理をなさ！5ず、お買いホめの販売 
店にご相談ください。 


A 迂意 

アンテナエ事には、技術と経験び必要ですので、販売店にご相談ください。 


全般 


A 警告 

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。 


このようなとさは’ 


画面が出ない 
音ら出ない 


ぶ<ある事例 

① 外部機器接続端テ位置と入力切換ボタン 
の切り換え位置の不一致。 

② モニターと AVC ステーシヨンを接続し 
ている専用接続ケーブルびはずれている 
または挿入び不完全。 


ここをお調べください 

① 入力切り換え位置を合わせてください。 

② モニターと AVC ステーシヨンの専用接 
続ケーブルの接続をやり直し、完全に挿 
入して、電源を入れ直してください。 


参照 


西晒 


画面は出るが 
音が出ない 


命 


を 

•方 


①音量調節び日になっている。 
③消音ボタンを押している。 


① 音量ボタン ( A ) を押してみてください。 

② もう一度消音ボタンを巧してみてくださ 
い。 


团 

m 


リモコンで 
テレビが 
操作でさない 




① IJ モコン送信機の乾電池の@ © び逆に 
入っている。 

② U モコン送信機の乾電池の寿命びなくな 
っている。 

③ 目 S • CSch 固定になっている。 

録画予約実行中のため、目 S • CSch 固定 
び自動的に設定された状態になっている。 


① 乾電池を正しく入れてください。 

② 乾電池を新しいものに交換してください。 

③ 目 S • CSch 固定を解除する場合は、メ 
ニューの BS • CSch 固定設定を「切」 
にします。 


r ピシッ」と音がずる 


冷暖房などの室温の変化により、キャビネットびわずかに伸縮する音です。性能その 
他に影響はありません。 


因 


ラジオやマイク（無線タイプ）に 
雑音がはいる 


本機の近くでラジオやマイク（無線タイプ）などを使用しますと、雑音びはいる場合 
びあります。本機より離してご使用ください。 


モニターか!5「ジー」と音がする 


電源を入れたとさに、プラズマディスプレイパネルの駆動音び聞こえることびありま 
すび、故障ではありません。 


モニターや AVC ステ ー シヨンの 
上部が熱い 


本機のモニターや AVC ステーションは、長時間使用したときなどに、上部び熱くな 
る場合びありますび、故障ではありません。 


電話機にノイズ（雑音）が入る 


モニターの 表面温度び高い 


一部の電話器やファクシミ U で付属のモジ 
ュラー分配器を使用するとこの症状び出る 
場合びあります。 


付属のモジュラー分配器を使用しないで、 
市販されている自動転換器、または電話回 
線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使 
用すると改善される場合びあります。詳し 
くは、ご使用の電話機やファクシミ U など 
の通信機器メーカーへご相談ください。 
プラズマディスプレイパネルは、内部で放電を起こすことにより、董光体を発光させ 
ています。 

そのため、パネル表面温度び高くなる場合びありますび、故障ではありませんので、 
あらかじめご了承願います。 


画面上に周囲と異なる点（《）びある 
※光5ない点、周囲より明るい点、 
周囲と色が異なる点など。 


プラズマディスプレイパネルは、精密度の高い技術で作られていますび、画面の一部 
に欠点や輝点びを在する場合びあります。 

これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。 


画面の内容により、縦のノイズ 
が出る 


プラズマディスプレイパネルは、放電によって董光体を発光させるため、画面の内容 
によっては、誤点打のためまれに縦状のノイズび出る場合びあります。 

これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。 


AVC ステーション部か!5「ブーン」 
と音がする 


AVC ステーション部のフアンモーターび動作する音で、故障ではありません。本機で 
は、気温び高くなると自動でフアンモーターび動作します。フアンモーターび動作す 
る気温は、 AVC ステーション部周囲の通風状態にもよりますび、目安として3日〜 
3己む位です。 


電源を入れて数秒の間、 AVC ステ 
ーシヨン部か5「ブーン」と音が 
して、その後、音がしなくなる 


AVC ステーシヨン部のファンモーターび動作して停止する音で、故障ではありません。 
本機では、電源を入れて数砂間は必ずファンモーターび動作しますび、気温び低い時 
は自動で停止します。 


映像の内容によつて画面が明るく 
なったり暗くなつたりする 


本機ではモニター部の省電力機能により明るさを自動調節しています。これは故障で 
はありませんので、あらかじめご了承願います。 


ご参考 
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ペイ.パー 

さない 


ビュー番組が購入で 


① 電話回線び正しく接続されていない。 

② 「電話設定」び間違っている。 

③ B - CAS カードび正しく挿入されていない。 

④ 「電話回線」で「履歴送信」び表示さ 
れている。 


①電話回線を正しく接続してください。 

③「電話設定」を正しく設定してください。 

③ B - CAS 力ードを正しく挿入してください。 

④ 履歴送信を行った後、ちラー度購入操 
作を行なってください。 


急に画質や音質が少し悪くなった 


有料放送の視聴ができない 


降雨対応放送になっている。 

① 目 - CAS 力ードび正しく挿入されていない。 

② 有料放送を視聴するための手続さびさ 
れていない。 

③ 電話回線の接続や設定び不完全。 


雨の影響により、受信電波び弱<なってい 
る場合は、電波び弱<なってち受信巧能な 
降雨対応放送に切り換える場合びありま 
す。天候び回復すると元に戻ります。 

① B - CAS 力ードを正しく挿入してください。 

③視聴手続さを行なってください。 

③電話回線の接続と「電話設定」を確認 
してください。 


晒 

晒岛 



テレビ放送のとき （VHF • UHF ) 


このようなとさは’ 


ぶ<ある事例 


ここをお調べください 


参照 


カラー 番組のとき 
に色が出ない 


色の濃さの設定び一(淡)側いっぱいになつ 
ている。 


映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみ 
て < ださい。 


田 


画像が2重 
3重に映る 
口’—スト） 


近くに山や大さな建物、樹木びある場合、 
反射電波によって起こる。 


① ビルび建つなど、周囲の状況についてお 
調べください。 

② アンテナの向さびずれていないかお調べ 
<ださい。 


GRT 設定（ゴースト U ダクシヨン）び 
「切」になっている。 


GRT 設定を「入1」または「入2」に設定 
して < ださい。 


四晒 


アンテナの向さび正しくない。 


アンテナの向さびずれていないかお調べく 
ださい。 


•雪が降っているよ 
うな画面になり八 
ッキリしない(ス 
ノーノイズ） 

• 「アンテナ•受 
信設定を確認し 
て下さい」と表 
示がでる 


アンテナ線びはずれている。 


セツト後面のアンテナ端テ板の接続端テを 
お調べください。 


晒 




受信設定び合っていない。 


①お住まいの都市の地域番号で放送局を設 
定してください。 

③お好みに合わせてマニュアルによるチヤ 
ンネル合わせをしてください。 


晒 

晒 


チヤンネルの微調び合っていない。 


電波状態によって同調を少しずらしたちび 
見やすくなるとさに調節してください。 


励 


放送局から放送されていない。 


放送されていない CH や深夜の放送されて 
いない時間帯では、しばらく放置すると 
「アンテナ-受信設定を確認して下さい」 
の表示びでることびあります。 


BS • CS デジタル放送のとき 


このようなとをは… 

•映像や音声が時々出な < なる 
•映像が時々停止ずる 
•画面に四角のノイズ(モザイク) 
が出る 


ぶ<ある事例 

♦アンテナの向さびずれている。 
♦アンテナ線び劣化している。 


雷雨や豪雨などにより、受信電波び弱くな 
り、一時的に映像や音声び止まったり、全 
く受信でさなくなる場合びあります。 


ここをお調べください 

「アンテナを設定する」でアンテナ入カレ 
ベルび最大になる角度にアンテナを調節し 
て < ださい。 


天候び回復すると元に戻ります。 


参照 


晒 


特定のチヤンネルの映像や音声が 
出なくなったり、または時々でな 
<なる 


本機とアンテナ線を接続するとさ、目 S • 
CS デジタル放送に対応していないアンテナ 
ケーブルや分配器、分波器などを使用する 
と、 PHS デジタルコードレス電話機など本 
機の受信周波数帯域に相当する周波数を用 
いた機器の影響を受ける場合びあります。 


アンテナを接続する場合は、シールド性の 
良い目 S • CS デジタル放送対応のアンテナ 
ケーブルや機器をご使用ください。 


晒晒晒晒 
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BS • CS デジタル放送のとき（つづき) 


このようなとさは… 

ぶ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺ 

予約が実行されない 

「番組予約」で予約して、電源びオフ（ま 
たは機能待機）になっている。 

「番組予約」で予約した場合は、電源オフ 
(または機能待機）にしていると予約び実 
行されません。 


字幕や文字スーノ く一が出ない 

① BS • CS メニユー画面などび表示されている。 
③目 S • CS メニユーの「字幕表示」や「文 
字スーパー表示」び「しない」に設定さ 
れている。 

③字幕や文字スーノ（一のある番組を選局し 
ていない。 

① BS • CS メニューや操作画面を消してください。 

② 目 S • CS メニューの「字幕表示」や「文 
字スーパー表示」を「する」または「曰 
本語」「英語」に設定してください。 

③ 字幕の場合、字幕のアイコンび表示され 
た番組を視聴してください。 

m 

本機か!5通信を行なうと電話器や 
ファクシミリに D 乎び出し音が鳴る 

一部の電話器やファクシミ U で付属のモジ 
ユラー分配器を使用するとこの症状び出る 
場合びあります。 

付属のモジュラー分配器を使用しないで、 
市販されている自動転換器（パソコン対応） 
を使用すると改善される場合びあります。 
詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリ 
などの通信機器メーカーへご相談ください。 


電話器にノイズ（雑音）が入る 

一部の電話器やファクシミ U で付属のモジ 
ユラー分配器を使用するとこの症状び出る 
場合びあります。 

市販されている自動転換器、または電話回 
線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使 
用すると改善される場合びあります。詳し 
くは、ご使用の電話機やファクシミ U など 
の通信機器メーカーへご相談ください。 


ダウン□ー ドを行なった5、受信 
でさな<なった 

ダウン□ー ドの内容によっては、各種設定びお買上げ時の設定値に戻る場合びありま 
す。再度設定をやり直してください。 


ビデオコント□ーラーで録画機器 
の録画予約がでさない 

① ビデオコント□ーラーび正しく設置でき 
ていない。 

② 「ビデオコント□ーラーの設定」び正し 
<ない。 

③ 録画機器の準備び正しくでさていない。 

①ビデオコント□ーラーを正しく接続、設 
置してください。 

③「ビデオコント□ーラーの設定」を正し 
く行なってください。 

③録画機器の電源やビデオカセットなどを 
確認してください。 

晒 

陌 

し LINK 対応機器が操作できない 

①本機に対応していない i 丄 INK 対応機器 
を接続している。 

③ KLINK 接続設定で「使用しない」に設 
定されている。 

①本機で制御でさる i 丄 INK 対応機器は当 
社製 D - VHS デジタル八イビジョンビデ 
オデッキ3台までです。 

③ i 丄 INK 接続設定で「使用する」に設定 
してください。 

晒 

リモコンで電源を「切」にしても、 
機能待機ランプが点なしたまま 

① i . LINK 待機の設定び「する」に設定されている。 

③目 S • CSch 固定び「入」に設定されている。 

③ ダウン□ードしている。 

④ 有料放送の契約-購入状況や双ち向サービスの情報を取得するため、自動的に機能 
待機状態（機能待機ランプび点灯）になる場合びあります。 

m 

四 

m 

•BS . CS デジタル放送やデータ放 
送の映像が静止したり、映5ない 
•BS . CS デジタル放送やデータ放 
送の選局や操作がでさない 

下記①または③の処置を行ってください。 

① 電源の入った状態で AVC ステーション本体の電源ボタンを己秒上押して、機能待 
機ランプ消好後、再度電源ボタンを押してください。（目 S - CSU セット） 

② AVC ステーションの電源プラグを抜いて、]日秒上経過してから再度電源プラグ 
を差し込んでください。 

西 


PC 入力のとき 


このようなとさは… 

ぶ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺ 

PC 入力時、画面位置がずれている 

の信号の種類によっては、ずれる場合びあります。 
②入力信号び本機の推奨信号と合っていない。 

①位置の調節を行ってください。 

③本機の推奨信号を入力してください。 

晒购 

•画面がななめに流れ 
る場含 

•画面全体に文字列を表示 
ずると、縦搞びはいり、 
画面縦列の文字がにじん 
で表示される場合 

/ '' 

♦ ク, 

パソコンの出力信号び切り換った時、パソ 
コンの機器を換えた時におさることびあり 
ます。 

ク□ックと位相を調節してください。（ク 
□ックを調節後、位相を調節してくださ 
い。） 

晒 

II 


•画面全体に文字列を表示ず 
ると、画面全体の文字がに 
じんで表示される場合 
•細かい模様を表示させたと 
きに画面がち5つく場合 

お 

パソコンの出力信号び切り換った時、パソ 
コンの機器を換えた時におさることびあり 
ます。 

位相を調節して、最をくっさり見えるよう 
にして < ださい。 

晒 

フリツカにより横線が上下に振動 
している （ PC 入力時） 

コンピューターの垂直周波数び7己 Hz 未満の場合は、周波数を高くしてみてください 
(上限8已 Hz )。 現象び軽減される場合びあります。 


フル表示画面で粗い横筋が見える 
( PC 入力時） 

目の錯覚により見える場合びあります。位相調節により横筋を軽減することびでさま 
す。 

晒 


ご参考 


199 
















































本機では BS • CS デジタル放送のとき、メールで 
送!5れてくる情報とは別に、状況に合わせて「メ 
ッセージ」が表示されまず。 

主なメッセージとその内容は下記の通りでず。 


メッセージ 

内容または巧処のしかた 

選局中です。しばらくお待ちください 

選局動作に少し時間のかかる場合をあります。 

このチヤンネルはありません 
コー ド： E204 

選局したチヤンネルでは、放送び行われていません。 

現在、この放送は休止しています 
コー ド： E203 

選局したチヤンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチヤンネルを 
ご覽ください。 

アンテナ接続か放送電波に不具合びあるため 
現在、ご覽になれません 
コー ド： E202 

-アンテナの調整び正しくでさているか、アンテナ線は正しく接続されているか、 
「BS/CS アンテナ線を接続するには」と「アンテナを設定する」[^を 
ご覧になり確認してください。 

-放送局の整備などで電波び停止していることちあります。 

•雷雨や豪雨のような気象条件により、受信でさなくなることびあります。天 
候び回復すれば自動的に元の放送に戻ります。 

コンバーター電源の保護び働いています 
電源プラグを抜さアンテナ線を外して、アン 
テナ線とアンテナび異常ないか確認ください 
コー ド： E209 

アンテナのコンパ'-夕一電源びシヨートしています。 「BS/CS アンテナ線を接 
続するには」10。をご覧になり、アンテナやアンテナ線に問題びないか確認し 
て < ださい。 

降雨対応放送を受信中 

コー ド： E201 

雨などの影響で衛星からの電波び弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。 
天候び回復すれば自動的に元の放送に戻ります。 

お客様び居住されている地域では 
ご覽になれません 

視聴でさる地域び限定されている番組です。 

にカードを正しく挿入してください 

B-CAS 力ードび本体に正しく挿入されているか、 「B-CAS 力ードの挿入」 

をご覧になり確認してください。 

このにカードは使用でさません 
正しいにカードを挿入してください 

B-CAS カード！;(外のにカードび挿入されているか、 力ー ドの表裏び逆に挿入さ 
れています。 B-CAS カードを正しく挿入してください。 

ご購入できる時間は終了しています 
コー ド： 81日8 

番組によっては、購入でさる時間び限られていることびあります。他の時間帯 
で放送される番組をお選びください。 

電話回線の接続をご確認のラえ、 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 
コー ド： 8109 

視聴履歴び正しく送信されていません。電話回線の接続と設定をご確認のうえ、 
「視聴履歴を送信する」 IES] をご覽になり、履歴送信を行ってください。 

このチヤンネルはご契約されていません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 
コー ド： * * * * 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのラえ、ご覧のチヤンネルのカスタマー 
センターへご連絡ください。 

契約期限び切れています 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 

ご連絡ください 

コー ド： * 求求* 

ご覽のチヤンネルの契約内容をお確かめのうえ、ご覧のチヤンネルのカスタマ 
ーセンターへご連絡ください。 

このチヤンネルはご覧いただけません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 

コー ド： * * 求* 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのラえ、ご覧のチヤンネルのカスタマー 
センターへご連絡ください。 

にカードの交換び必要です 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 

ご連絡ください 

コー ド： ネネ** 

巨- CAS カードに不具合び発生していることびあります。ご覧のチヤンネルの力 
スタマーセンターへご連絡ください。 

このにカードは使用でさません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 
コー ド： * * * * 

B-CAS カードに不具合び発生していることびあります。ご覧のチヤンネルの力 
スタマーセンターへご連絡ください。 


* * * * には英数字び表示されます。 
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本機は BS • CS デジタル放送を受信時、アイコン 
(機能表示のシンボルマーク）によって表示画面 
の情報をお知！5せしまず。 

主なアイコンとその内容は次の通りでず。 


アイコン 

内 容 

アイコン 

内 容 


デジタル八イビジョン放送（ワイド） 

化 

デジタル八イビジョン放送 （4 : 3) 


デジタル標準テレビ放送（ワイド） 

扭 

デジタル標準テレビ放送 （4 : 3) 

巧 

目 S • CS ラジオ 

题 

目 S • CS データ放送 

cl 

番組に合わせたデータ放送び行われている場 

逆 

番組とは独立したデータ放送び行われている 
場合 

通 

ステレオ音声の番組 

逊 

二重音声の番組 

W の 

モノラル音声の番組 

迎 

サラウンドステレオ音声の番組 

章 

字幕情報び;くまれている番組 

苗 

ペイパービューや有料番組 

囚 

目 S • CS デジタル放送からのメール（未読） 

図 

目 S • CS デジタル放送からのメール慨読） 

过 

受信機からのメール（未読） 

を！ 

受信機からのメール（既読） 

尚 

メールを受信したお知らせ 

ぶ 

U ンク ( UNO している機器 

を 

番組予約している番組 

壁！ 

録画予約している番組 

lym 

i . LINK 接続した機器で録画予約している番組 

D ： A \ 

A：OJ 

デジタルコピーガードされている番組 

D ： A \ 

p '. ■> ^1 

rj.->y J 

デジタルとアナ□グ両方びコピーガードされ 
ている番組 

mil 

A：OJ 

1回だけデジタルコピーでさる番組 

U: — 1 

A=OJ 

i . LINK 端子から信号び出力されない番組 

凹 
た:>づ 

し LINK 端子から信号び出力されない番組でコ 
ピーガードされている番組 


i . LINK 接続した機器で再生され、解像度制限 


i . LINK 接続した機器で再生され、解像度制限さ 

A：OJ 

された番組 

r'. ^1 

J 

れた番組でコピーガードされている番組 


SOI 





























メニュー画面か！ 5 いろいろな機能が選択できまず。 
各機能のくわしい説明は、 （） 内のページをご覧 
<ださい。 

参 U モコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 


メニュ ー 

-映像設定 


-音芦設定 


一他の設定 


ぺージ 1/3(47) 

—映像モード 
一明るさ 
一黒レベル 
一色の濃さ 
—色あい 
一画質 
一色温度 
一標準 

ぺージ 2/3(48) 

—ビデオ入力画質 
—コントラスト 
一黒補正 
—LTI 
—CTI 
—YNR 
—CNR 
一色温度調節 
一標準 

色温度調節 （49) 

一 R ドライブ 
— G イフ 
—目イフ 
一 R カツトオフ 
一 G カツトオフ 
一 B カツトオフ 
一標準 

ぺージ3/3 (50) 

— 3次元 Y/C 
一っイン補間 
I — フイルムシアター 

ページ1/2(日 1) 

—曰ド卜 

一高音 
一低音 
-バランス 
— TruBass 
-サラウンド 
—標準 

ぺージ2/2(日 2) 

ーステレオミュート 

—^ュート曰里 

—へツドホン音量 

广 EDTVn 識別 (67) 

—目 S • CSch 固定 (79) 

-目 S • CS 出力 （ ch 固定） (80) 

—メディア操作 (68) 

—スイーべル操作 (69) 

スク U - ンセーパ'- (70) 画面移動 (70) 


メニュ ー 

-映像設定 


-音芦設定 


一他の設定 


一背景色 (71) 

■- 白パターン (71) 
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メニュ- 


一 初期設定 


65.〔3メニュ- 


又;' I 百日又 XE 


一 CH 合せ(地域番号） • 
— CH 合せ(マニュアル） 


CH ボタン (140)(1 48)(150) 


■地域番号 (141) 

-設定モード (149) 
ーボタン番号 (149) 
ーチヤンネル （149) 
—表 7 jx ( l 49) 

GRT 設定 (1 己 2) 

CH スキップ設定 (1 己 4) 

-受信モード (1 己己） 

I — アッテネーター (130) 


外部機器接続設定 


^ PC 入力設定 -n 


■ 初期設定 


广モニター出力（ビデオ 1)(73) 

ーゲームモード（ビデオ 4) (73) 

—ビデオパワーセーブ (73) 

ーメディア操作設定 (74) 

ーコンポーネント設定 (78) 

ページ1/2 

一自動調節 (189) 

一垂直位置 (190) 

一水平位置 (190) 

ーク□ック （190) 

•位相 (190) 

■標準 (190) 

ページ2/2 
一入カレべル (190) 

^自動周波数表示 (190) 

■制限設定 (1 日 8) 

一 電話回線 (1 日 0)(1 己 7) 

一地域設定 (163) 

—他の言受定（1 02)(1 03)(1 1 2)(1 1 7)(1 77)(178) 
ーチャンネル設定 (16 己） 

—ビデオ設定 (172) 

-受信レベル (167) ——受信設定 (168) 

I — ダウン□-ド （170) 


-利用状況 (99) 

-力ード情報 (1] 6) 

—メール.ボード (1] 己）ーメール (1] 己） 
-操作ノてネル ( 119)—機器設定 (121) 
■機能メニユーへ 


ご参考 
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メニュー画面か！ 5 いろいろな機能が選択できまず。 
各機能のくわしい説明は、 （） 内のページをご覧 
<ださい。 

• U モコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 


べんりメニュー 

TV / BS / ビデオ入力時 


ページ1/2 

ーワイド切換 (34) 
-画面位置 (37) 

—映像モード (46) 
一音声モード(己 3) 
ぺージ2/2 
— TruBass (己 3) 

-サラウンド(己 3) 
— GRT (39) 

—オフタイマー (66) 


PC 入力時 

ぺージ1/2 - 

-自動調節 (189) 

一垂直位置(190) 

—水平位置 (190) 

—ク□ック （190) 

一位相 (190) 

—標準 (190) 

ぺージ2/2 
—音声モード(己 3) 

— Tru 巨 ass (己 3) 

—サラウンド(己 3) 

—オフタイマー (66) 
I— 音声入力切換 (191) 


2/マルチ画面 

厂2画面(己 4) 

—マルチ画面(己 4) 

I - ©ボタン機能(己6)(己 8) 


機能メニュー 

-番組表旧 4) 

-ナビ選局 (91) 

-番組説明旧 8) 

—予約一覧 (1 日 4.1 日日) 
-信号切換 (1 ]4) 

-サービス 切換 (97) 

-操作パネル (1] 9) 

I — 写真を見る (63) 


S04 











修理を依頼されるとをは 
(出張修理） 

197〜199ページに従って調べていただ 
き、なお異常のあるときは、必ず電源プ 
ラグを抜いてか！5、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 




ご連絡していただきたい内容 


品 名 

曰立プラズマテレビ 

形 名 

W 32- PDH 3000タイプ 

モニター ： W 32- M 3000 

AVC ステーション： AVC - H 3000 
W 37- PDH 3000タイプ 
モニター ： W 37- M 3000 

AVC ステーション： AVC - H 3000 
スピーカーシステム： 37 SP 3 

W 42- PDH 3000タイプ 
モニター ： W 42- M 3000 

AVC ステーション： AVC - H 3000 
スピーカーシステム： 42 SP 3 

U モコン： C - RK 10 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印などわ 

合わせてお知らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 



保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの記 
入をお確かめの上、販売店から受け取っていたださ内 
容をよくお読みの後大切に保管してください。（保証書 
は、モニターと AVC ステーションにそれぞれ]部同捆 
しています。） 

保証対象装置：モニター W 32- M 3000 

W 37- M 3000 
W が - M 3000 

AVC ステーション AVC - H 3000 
スピーカー システム 37 SP 3 
が SP 3 

保証期間…お買い上げ曰から]年です。 

テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切後 
8年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 




修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または最寄りのに相談窓□」にお問い合 
わせ <ださい。 


. 保1正期間中は . 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 
書の規定に従って販売店び修理させていたださます。 


•••••• 保証期間び過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理 
させていたださます。 


修理料金のしくみ 



ご購入店名、ご購入曰を記入し 
ておいて<ださい。サービスを 
依頼されるとさに便利です。 


ご購入店名 

ご購入年月曰 

電話 （ ) 

年月日 


長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ . 

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品び劣化し、故障したり、持には安全を損なって事故につびなることもあります。 


愛情点検 



このような症！犬はありませんか 


> 霞 原スイッチを入れてち映像や音び出ない。 

む下、または左右の映像び欠けて映る。 

M 央像び時々、消えることびある。 

>変なにおいびしたり、煙び出たりする。 

>霞 原スイッチを切っても、映像や音び消えなし、 
的部に水や異物び入つた。 


ご使用中止 


故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、コン 
セントか!5電源プラグ 
をはずし必ず販売店に 
ご相談ください。 


ちよつとした 
がかいで 
テレビの安全 


輝 


ご参考 
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日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理など アフターサービスに 


商品情報やお取り扱いに 

関するご相談は 


ついてのご相談は 

TEL 【の】 0120 -3121-68 


TEL 0120 -3121-1 1 

FAX MW 0120 -31 21 -87 


FAX W 1 0120 -31 21 -34 


*フ u —ダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなざします。 


—般ご相談窓 □ 家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センタ— へ 


担当地域 

電話番号 

所在地 

北海道地区 

011-833-5 088 

札幌市白石区東札幌2条4一 1一1日 

東北地区 

0 2 2 - 2 3 2 - 5 0 8 8 

仙台市宮城野区扇町1一1 —45 

関東-甲信越地区 

0 3 - 3 8 3 4-8 日8 8 

台東区東上野2 — 7— 日（曰立家電上野ビル） 

中部地区 

日日 2-7 9日一日0 8 8 

名ち屋市守山区川宮町日日（曰立家電守山ビル） 

関西地区 

0 7 8-4 3 1 -5 0 8 8 

神戸市東灘区甲南町1 一3 — 8 

中国地区 

0 8 2 - 2 3 1 - 5 0 8 8 

広島市西区観音新町1 一7— 17 

四国地区 

0 8 7 7-4 7- 1 0 8 8 

坂出市林田町4 2 8 5- 1 4 3 

九州-沖縄地区 

0 9 2 - 2 8 1 - 5 0 8 8 

福岡市博多区店屋町7— 18 (博多渡辺ビル） 


♦ご相談窓□の名称、所在地等は変更になることびありますのでご了承ください。 
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Y (輝度）信号と C (色）信号を、水平•垂直•時 
間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路です。 


ビスタサイズ 

V_ J 

映像ソフト画面の横と縦の比び、] 6 : 9になって 
いるものをこのよラに呼びます。一般的には画像の 
中に字幕び入っている映画などの画像サイズです。 


ワイドクリアビジョン放送 

V_ ノ 

ワイドク IJ アビジョン放送は現行テレビジョン放 
送とわ両立性を保ちつつ画面のワイド化と高画質 
化などび図られた新しいテレビジョン放送です。 


コンポーネント信号 


輝度信号（丫）と2つの色差信号 ( PB / CB , 
PR / CR ) の信号に分離された映像信号です 。 DVD 
ソフト、巳 S • CS デジタル放送などを高画質で楽 
しむことびでさます。 


CATV ホームターミナル 

\_ y 

CATV のスクランブ j レのかかつた有料放送を視聴 
するための専用チューナーです。 CATV を受信す 
るときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受 
信契約び必要です。 


D-VHS ビデオデッ丰 

V_ ノ 

VHS 方式のビデオデッキを基盤にした新しい VHS 
方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそ 
のまま記録することびでさます。また、従来の 
VHS 方式での録画*再生わ行えます。 


デジタル A イビジョン放送 
V_ J 

2日日日年] 2月に本放送を開始した巳 S デジタル放 
送で行われる高精細度八イビジョン放送です。現 
行のアナ□グ八イビジョン放送と同等の高画質映 
像を楽しむことびでさます。 



デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビ 
を接続するためのわのです。コンポーネント映像 
信号を]本のケーブルで簡単に接続でさ、走査線 
数、アスペクト比の制御信号わ伝送することびで 
さます。入力または出力でさる信号の走査線数に 
より D ] 〜 D 己に分類されます。本機は D 4 (己2己し 
己2己 P ， 1 125 i , 750 P ) に対応してし^ます。 

アスペクト比 

\_ J 

テレビ画面（または映像信号）の横と縦の比をい 
います。通常テレビは4 : 3、ワイドテレビ（八イ 
ビジョンテレビ）は] 6 : 9です。 


已 25 i (480 i )，525 p (480 p )， 
1125 i (1080 i ).750 P (720 P ) 

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と 
走査方式の略称です。 

]] S 己 i :走査線数112己本（有効走査線数]日8日本）、 
飛び越し走査方式（インターレース） 

己2己 P :走査線数日2日本（有効走査線数48日本）、 
順次走査ち式（プ□グレッシブ） 

己2己 i :走査線数日2日本（有効走査線数48日本）、 
飛び越し走査方式（インターレース） 

7己 0 P :走査線数7日日本（有効走査線数72日本）、 
順次走査方式（プ□グレッシブ） 



1 2 cm のディスクに標準で] 33分わの映像と高音 
質な音声び記録された新しいメディアです。 

RGB 入力 

\_ J 

パソコンの映像出力信号を接続する入力端テでパ 
ソコンを楽しむことびでさます。 


ご参考 


207 




























.47 

.149 

. 72 

.163 

.164 

.51 

57, 59,191 
……38,1己2 

. 109 

. 48 

. 167 

. 78 


黒レベル . 

ケーブルテレビ . 

ゲームモード（ビデオ 4) 

県域設定 . 

県域番号 . 

局 H . 

子 . 

ゴースト U ダクシヨン- 

購入上限 . 

コントラスト . 

コンパ'-夕一電源•…… 
コンポーネント設定 . 


サービス 切換-• 
ヴブゥー八—— 
サラウンド••… 
システムアップ 

視聴購入 . 

視聴制限設定- 
視聴制限の解除 
自動周波数表示 
自動調節•…… 


•••116 
…169 
... 157 
..…72 
..... 76 
..... 47 
..... 37 
..... 70 
41，87 
..... 94 
... 121 
... 190 
..... 81 
..... 46 


さ 


しすせそ 


暗証番号 . 

アンテナアダプター . 

アンテナ設定 . 

アンテナ線の接続 . 

アンテナ入カレベル . 

色あい . 

位相 . 

色温 JS . 

色温度調節 . 

色の濃さ . 

インフ オメーシヨ ン . 

映 H 1 . 

映画]字幕 . 

映 n 2 . 

映画2字幕 . 

映像設定 . 

映像モード . 

お買い上げ時のチヤンネ j レ設定 

オフタイマー . 

親 H ® . 

音声切換 . 

音声入力切換 . 

-rV 二 !^ 二厂 

日ド政化 . 

曰ド T 5 _r . 


さ < けこ 


カード情報 . 

力ードテスト . 

回線種別 . 

外部機器接続設定 . 

外部機器の設定（メディア操作設定) 

画 K . 

画面位置 . 

画面移動 . 

画 [ g 表 TJX . 

キーワード . 

機器設定 . 

ク□ック . 

機能メニュー . 

ク U エイト . 



] 日キー方式 . 150 

S 力国語（二重）音声 . 42,114 

2画面の拡大 . 己己 

2画面 . 55 

3次元 Y/C . 50 

AAC . 137,178 

巳- CAS 力ードの挿入 . 132 

BS . CSch 固定 . 79 

BS • CS アンテナの設定 . 167 

BS • CS 出力 （ ch 固定） . 80 

「巳 S • CS メニュー」画面 . 156 

巳 S • CS / モニター出力 . 135 

目 S • CS チヤンネルの設定 . 165 

BS • CS データ放送 . 113 

BS デジタル放送 .]4， S 8 

CATV . 149 

CATV ホームターミナル . 186 

CH ボタン . 140，148，1己0 

CH 合わせ（地域番号） . 140 

CH 合わせ（マニュアル） . 148 

CH スキップ設定 . 154 

CNR . 48 

CTI . 48 

D 4 映像 . 33 

D - VHS ビデオデッキとの接続 . 136 

EDTV 口 識別 . 67 

F 形接栓 . 129 

GRT . 38,1己2 

し LINK . 118 

し LINK 待機の設定 . 177 

IEEE 1394 . 118 

LTI . 48 

PCM . 178 

SD メモ U —カード .6 S 

TruBass . 己] 

TruSurround . 117 

U / V 混合器 . に8 

UHF / VHF 混合アンテナ . 128 

UHF フィーダー . に9 

VHF / UHF アンテナ . に8 

PC 入力 . 187 

PC 入力設定 . 190 

YNR . 48 

◎ボタン機能 . 56, 58 


あぃ5ぇぉ^ 

アイコン . 201 

明るさ . 47 

空さチャンネルの飛び越し選局 . 154 

アッテネーター . 130 
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宇幕表示 . 112 

写真を見る . 63 

ジャンル .9 S 

終了時間延長 . 103 

主音声 . 42,114 

受信設定 . 140 

受信モード . 155 

受信レベル . 167 

詳細 . 88 

白パターン . 71 

初期設定 .7 S ，] 4日，] 89 

信号切換 . 114 

水平位置 . 190 

スイーベル機能 . 44 

スイーベル操作 . 69 

スーパー . 46 

垂直位置 . 190 

垂直周波数 . 192 

推奨信号 . 192 

水平周波数 . 192 

スクィーズ映像 . 36 

スク U —ン セーバー . 70 

スタンバイ/受像ランプ . 27, S 8 

ステレオ .4 S 

ステレオミュート . 己 S 

スムーズ . 36 

スライドシヨー . 64 

制限設定 . 108 

静止画 . 65 

接続できる機器 . 179 

操作パネル . 119 


7こちつてと 


ダウン□-ド . 170 

他の設定 . 67 

地域番号 . 140 

地域番号一覧 .]4 S 

チャンネル設定（チャンネル合わせ） . 140 

チャンネル番号入力 . S 9 

チャンネルを選ぶ . 26, S 8 

チャンネルスキップ設定 . 154 

低胃 . 51 

データ 放送 . 113 

デジタル音声出力の設定 . 178 

デジタル音声端子付き才ーディオ機器 . 137 

テスト（ビデオ設定） . 174 

テスト（メディア操作設定） . 77 

転倒防止 . 194 

電話回線の接続 . 133 

電日お又疋、這話回糸乐ノ . I 〇 / 

同軸ケーブル .] S 8 

飛び越し選局 . 154 


a にめねの 


内線発信 . 159 

ナチュラル . 46 

ナビ選局 . 91 

二重音声 . 42,114 

入カスキップの設定（メディア操作設定） . 75 

入カレベル . 190 

年齢制限 . 108 

ノーマル . 36 


はひふへほ 


背景色 . 70 


番組説明 . 88 

番組表 . 84 

番組予約 . 101 

パソコン . 187 

バランス . 己] 

微調 . 151 

光デジタル音声 . 13ス178 

ビデオコント□-ラー . 134 

ビデオ設定 .] 

ビデオ入力画質 . 48 

ビデオパワーセーブ . 72 

フィルムシアター . 50 

副音声 . 42,114 

付属品 . 18 

フル . 36 

ペイ•パー • LZL . . ゴ8 

へッドホン(ミニ） . 23 

へッドホン音量 . 己 S 

べんり機能 . 30 


[H i ; みむめも^ 

マイ CH . 89 

マルチ画面 . 54, 57 

マルチビュー録画 . ]日含 

ミュート音量 . 己 S 

「メーカー」の設定（ビデオ設定） .] 7 S 

「メーカー」の設定（メディア操作設定） . 76 

メール . 115 

メディアチェック . 59 

メディアコント□-ラー . 138 

メディア操作 . 68 

メディアパネル . 60, 68 

メディア操作設定 . 74 

モニター出力 . 56, 58,181 

モニター出力（ビデオ 1). 1を 

モノラル .4 S 

文字スーパー表示 .] 


[ fl |_ やゅょ 

郵便番号 . 164 

有料番組 . 98 

予約 . 101 

予約一覧 . 104 


n ^ b りるれろ^ 

ライン補間 . 50 

U モコン スルー . 61，68 

U モコンの取り扱い . 25 

利用状況 . 99 

U アル . 36 

録画購入 . 98 

録画モード . 107 

録画予約 . 101 


亂ゎ」 

ワイド機能 . 34 

ワイドク U アビジョン放送 . 35 

ワイドモードの選びかた . 34 

ワンタッチ . 140,148 
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お名 

セット形名 

W 3 S - PDH 3000タイプ 

W 37- PDH 3000タイプ 

W 心- PDH 3000タイプ 

乃ズ巧レ巧 I 夕-部 

W 32- M 3000 

W 37- M 3000 

W が - M 3000 

AVC ステーション部 

AVC - H 3000 

ノはル 

パネル 

3 S 形 （ AUS 方式）プラズマ 
ディスプレイパネル （16 : 9) 

37形 （ AUS 方式）プラズマ 
ディスプレイパネル （16 : 9) 

42形 （ AUS 方式）プラズマ 
ディスプレイパネル （16 : 9) 

表示ドット数 

水平 852 X 垂直] 024 

水平] 024 X 垂直] 024 

表示寸法 

幅 71 .6 X 高さ 39.9/ 対角 82.0( cnn ) 

幅 82.9 X 高さ 46. 1 / 対角 94.日 ( cm ) 

幅 92.2 X 高さ 52.2/ 対角] 日6.日 ( cm ) 

音声実用最大出力 

24 W (総合） ( JEITA ) 

スピーカー 

4.己 cmx ] 6 cm コーン型… S 個 

8 cm コーン型ウーファ——4個、2.己 cm ドーム型ツィータ—— S 個 

電 源 

AC 100 V 己 0/60 HZ 共用 

動作保証温度 

5-35 °C 

消費電力 

249 W 

(モニタ-部:21 3 WiAVC ステ-シヨン部 :36 W ) 

294 W 

(モニタ-部: 258 W ， AVC ステ-シヨン部 :36 W ) 

354 W 

(モニタ-部:31 8 W ， AVC ステ-シヨン部 :36 W ) 

待機時1.己 Wli (下（モニター部:1 WliTRAVC ステーション部:〇.己 Wli (下） 

受信チヤンネル 

VHF ] ch 〜] 2 ch ， UHF ] 3 ch 〜 62 ch ， CATV ( C ] 3〜 C 38)， 目 S デジタ J レ日日日〜999， 

]] 日 度 CS デジタル日日日〜999 (ち旋円偏波） 

パソコン 

入力信号 

映像信号 

水平周波数 24 kHz 〜 109 kHz 、 き直周波数 50 Hz 〜 85 Hz (アナ□グ RGB 、0.7 Vp - p/l . OVp-p 切り換え可能） 

同期信号 

H / V セパレート、 （ TTL レベル） 

ム山 マ 

m 子 

ビデオ]映像入力端テ . ] 個 ビデオ 6 音声入力端テ(ち)(左） . ] 個 

1^'、与寸 ] な ± ス - h 打里て/た、/た、 .- 1イ田 ip —々 口血伤 Lp - hi *? 里 Z . 1イ E 1 

こ了す 1 曰ド人刀佩干 (/ tl 八么；1 個 TI —> りが欧巧刀！ I 而于 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 個 

1^'、与寸] 〇つ口血倚 - hi * j 里て . 1イ田 zp —々 な ±4 J - hi * j 里た、/"た、 . 1イ田 

こ了す1 〇£=^献惕人刀麵干 1個 Ti — y 曰尸 ■ m 刀麵于 l / tHA 么 j 1個 

ビデオ 2 映像入力端テ .] 個 モニタ ー S 2 映像出力端子 . 1 個 

こ了す曰ド人刀佩ナ1わパ么； 1個 ドしいパが欧人刀佩干……………………………1個 

こ了ス£=^〇£=^日ザ惕人刀麵干 1個 ドし曰ド人刀麵于 (/ tl 八 Zzj 1個 

ビデオ3映像入力端テ .] 個 音声モニター出力端子(ち)(左） .] 個 

ビデオ3音声入力端テ(ち)(左） .] 個 サブウーノ V - 出力端子 . ] 個 

こ了す4り犬惕人刀佩ナ 1個 I . LIIM 、!/ 而于 と個 

ビデオ 4 S 2 映像入力端テ .] 個 光デジタル音声出力端子 .] 個 

こ了す 4 日犬惕人刀佩干 1 個 巧 P 百四楓わザ儿佩于 1 個 

1^'、与寸/ I な±ス - h 打卓て/た、/た、 . 1イ田 へ、、/ k ' Ttr ^. 1イ田 

こ了す 4 曰ド人刀佩ナ (/tunZrj 1 個 へソルソ佩于 1 個 

ビデオ己映像入力端テ （ D 4 映像） .] 個 ビデオコント□-ラー端テ .] 個 

こ了すご曰ド人刀佩干1わ八么 j M 回 了イソ」ソ r^u フ佩于 と個 

1^'、与寸〇口血伤ス七打卓て 口血倚^ . 1イ田 A\/ RI 1 ご TTT . 1 イ田 

こ了ス DP 乂惕人刀！/而ナ吹概 J 1個 AV - dU ： D 111 麵于 1個 

外お 
寸法 

モニター* 

幅 97.6 X 高さ 50.3 x 奥行 9.5( cnn ) 

幅94.日 x 高さ57.3 x 奥行9.7( c ^ n ) 

幅 1日3.日 x 高さ63.6 x 奧行9.己( cm ) 

モニター.スピーカー* 
システム-スタンド付 

幅 97.6 X 高さ58.日 x 奥行25.8( c ^ n ) 

幅114.2 X 高さ6己 IX 奥行2已 .8( cm ) 

幅1 23.3 X 高さ71 .3 X 奥行30.0 ( cm ) 

AVC ステーション 

幅 43. OX 高さ8.己 X 奥行24.日 ( cm ) 

質量 

モニター* 

24.4 kg 

2 己.己 kg 

29.5 kg 

モニター.スピーカー* 
システム-スタンド付 

28.8 kg 

34.7 kg 

39.9 kg 

AVC ステーション 

4.0 kg 

付属品 

U モコン送イ 百 機 . ] 個取扱説明書 . ] 冊 

単3形乾電池 R 6 P (または SUM -3) . 2個専用接続ヶブル (3 m ) . ] 本 

中継接栓 . ] 個ク U ニンクク□ス . ] 枚 

RF ヶブル . ] 個 他詳細は rei を参照してください。 

電源 コード . 2本 W 


*W32-PDH3 日日日 タイプは、 モニターにスピーカーび 付いています。 


•本仕様は改良のため、予告なく変更することびあります。 

•この機器を使用でさるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧び異なりますので使用でさません。 

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 

♦本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。 

•本製品は、著作権保護技術を採用しており、マク□ヴィジョン社およびその他の著作権利者び保有する米国特許およびその 
他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マク□ヴィジョン社の許巧び必要で、また、マ 
ク□ヴィジョン社の特別な許巧びない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改 
造することも禁じられています。 

•曰本国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。 

(It is strictry prohibited , as outlined in the subscription contract , for any party to receive the services of scrambled broadcastin 旨 
through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law .) 


QR 53952 


株式会社日立製作所 

干 244-0817 ネ申奈 j 11 県横お市戸塚区吉田町292番地 


Printed in Japan Tf-Y(M) 

















































































